PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

MEMORIAL DESCRITIVO POR AMBIENTE

1. Recepgdo/ 2. Sala de Espera
Demolir porta existente e abrir vao para instalar esquadria e fazer acabamento do vao da Porta 2,40 x
2,10m (Porta em vidro e ferro de correr com 4 folhas de 0,60cm, sendo duas fixas e duas moveis, incluso
fechadura e acessérios)
Piso interno— Acabamento de piso em granilite de de 2,77 x 1,60 = 4,43m?
Pintura interna e externa, paredes, porta e janelas.

3. Consultério Odontolégico e abrigo compressor:
Preparar sala existente, para instalagao de cadeira odontoldgica. Incluso instalagdo elétrica e hidraulica
(dgua/esgoto), ponto de ar comprimido medicinal e ponto de vacuo embutidos no piso respeitando as
inclinagdes das tubulagGes e acabamentos segundo as normas.
Refazer o piso onde necessario apds as instalagdes.
Demolir bancada, cuba e lavatdrio e instalar bancada em inox com testeira de 10cm e duas cubas para
consultdrio odontoldgico. (Conforme projeto).
Pintura interna e externa, paredes, porta e janela.
Construir um Abrigo externo para Compressor odontoldgico: 1,60 x 1,00 x 1,50 (CxLxA) :
Alvenaria bloco de concreto 9x19x39, laje em concreto inclinada, instalagdo elétrica, piso em concreto,
chapisco e embocgo, esquadria adequada para compressor e pintura interna e externa. Ampliar passeio em
concreto em volta do abrigo. (Vide projeto)

4. Sala de Vacinas:
Fazer a mudanca de interruptor.
Fornecer e instalar porta de madeira lisa 80cm para receber pintura
Acabamento de piso em granilite de 2,04x0,26 (C x L)= 0,53m?
Pintura interna e externa, paredes, portas e janelas.

5. Sala de Utilidades:
Acabamento interno em volta do batente da porta de madeira.
Cuba em aco inoxidavel 304/20 estampada s/ solda, uso hospitalar, 50x40cm , h=30cm
Torneira para lavatério de parede fechamento automatico bica alta, com temporizador, cromada.
Bancada em granito 3,00x0,60 (CxL)
Acabamento de tomada — 02 unidades
Pintura interna e externa, paredes, porta e janela.

6. Abrigo de Residuos Sélidos:
Pintura de esquadria existente
Acabamento do vao para porta de ferro instalada, interna e externa.
Pintura interna e externa, paredes, portas e janela.

7. Banheiro de Consultério:
Instalar esquadria em vidro e ferro conforme ja existente.
Pintura interna e externa, paredes, porta e janelas.

8. Sala de esterilizagao:
Fornecer e instalar porta de material adequado para boqueta existente.
Bancada seca em granito. 3,00 x 0,60 (CxL)
Pintura interna e externa, paredes, porta e janela.
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