
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

 
“TERRA DO ARTESANATO” 

__________________________________________________________ 

 
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101-   Centro   -   Potim   -   SP   -   CEP  12525-000 

Telefax: (12) 3112.9202-   E-mail: planejamento@potim.sp.gov.br 
CNPJ:65.042.855/0001-20     -     I.E.:  Isento 

1 

MEMORIAL DESCRITIVO POR AMBIENTE 
 

1. Recepção/ 2. Sala de Espera 
Demolir porta existente e abrir vão para instalar esquadria e fazer acabamento do vão da Porta 2,40 x 
2,10m (Porta em vidro e ferro de correr com 4 folhas de 0,60cm, sendo duas fixas e duas móveis, incluso 
fechadura e acessórios) 
Piso interno– Acabamento de piso em granilite de de 2,77 x 1,60 = 4,43m² 
Pintura interna e externa, paredes, porta e janelas. 

 
3. Consultório Odontológico e abrigo compressor: 

Preparar sala existente, para instalação de cadeira odontológica. Incluso instalação elétrica e hidráulica 
(água/esgoto), ponto de ar comprimido medicinal e ponto de vácuo embutidos no piso respeitando as 
inclinações das tubulações e acabamentos segundo as normas. 
Refazer o piso onde necessário após as instalações. 
Demolir bancada, cuba e lavatório e instalar bancada em inox com testeira de 10cm e duas cubas para 
consultório odontológico. (Conforme projeto). 
Pintura interna e externa, paredes, porta e janela. 
Construir um Abrigo externo para Compressor odontológico: 1,60 x 1,00 x 1,50 (CxLxA) : 
Alvenaria bloco de concreto 9x19x39, laje em concreto inclinada, instalação elétrica, piso em concreto, 
chapisco e emboço, esquadria adequada para compressor e pintura interna e externa. Ampliar passeio em 
concreto em volta do abrigo. (Vide projeto) 
 

4. Sala de Vacinas:  
Fazer a mudança de interruptor. 
Fornecer e instalar porta de madeira lisa 80cm para receber pintura  
Acabamento de piso em granilite de 2,04x0,26 (C x L)= 0,53m² 
Pintura interna e externa, paredes, portas e janelas. 
 

5. Sala de Utilidades:  
Acabamento interno em volta do batente da porta de madeira. 
Cuba em aço inoxidável 304/20 estampada s/ solda, uso hospitalar, 50x40cm , h=30cm 
Torneira para lavatório de parede fechamento automático bica alta, com temporizador, cromada.  
Bancada em granito 3,00x0,60 (CxL)  
Acabamento de tomada – 02 unidades 
Pintura interna e externa, paredes, porta e janela. 
 

6. Abrigo de Resíduos Sólidos:  
Pintura de esquadria existente 
Acabamento do vão para porta de ferro instalada, interna e externa. 
Pintura interna e externa, paredes, portas e janela. 
 

7. Banheiro de Consultório:  
Instalar esquadria em vidro e ferro conforme já existente. 
Pintura interna e externa, paredes, porta e janelas. 
 

8. Sala de esterilização:  
Fornecer e instalar porta de material adequado para boqueta existente. 
Bancada seca em granito. 3,00 x 0,60 (CxL) 
Pintura interna e externa, paredes, porta e janela. 
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