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SOLIDEZ PARA SEU PROJETO

CERTIFICADA:
Com atuagdo em 15 anos de mercado, a Prefaz ja forneceu mais de 1 milhao de
metros de estacas pré-fabricadas de concreto, atendendo com exceléncia o0 mercado
de construcao civil, em varias regides do pais, em conformidade as normas da ABNT.
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A Prefaz produz estacas armadas e protendidas, com alto desempenho e rigoroso Tt
z o q - . . a frugd

controle tecnolégico, proporcionando agilidade, economia e seguranca aos projetos R (e

de seus clientes. Seu departamento técnico esta disponivel para tirar todas as davidas
sobre o produto e sua utilizagdo no mercado.




ESTACAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSOES (cm) CARGA MAXIMA AREA , COMPRIMENTO
PERIMETRO PESO PADRAO

FURO COMPRESSAO TRAGAO CHEIA CONCRETO (cm) (Kg/m) PRODUZIDO

15,0x15,0 56e7
170x170 5 6¢e8
20,0x20,0 56¢e8
23,0x23,0 5 6¢e8
26,5x26,5 6,78¢e10
30,0x30,0 6,78¢e10
30,0x30,0 6,78¢e10
34,0x34,0 6,78¢e10

QUADRADAS

PROTENDIDAS

@34,0 6,78e10
?38,0 6,78¢e10
@42,0 6,78e10
@50,0 6,78¢e10
60,0 6,78e10

@#34,0 6,78¢e10
@38,0 6,78¢e10
@342,0 [ 6,78¢e10
@50,0 6,78¢e10
760,0 78 10e 12
@70,0 78 10e 12

CIRCULARES
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DIMENSQOES (cm) CARGA MAXIMA AREA ) COMPRIMENTO
PERIMETRO PADRAO

FURO COMPRESSAO TRAGAO CHEIA CONCRETO (cm) PRODUZIDO

ESTACAS INTERNO t) (t) (cm?) (cm?) (m)

170x170 56e8
20,0x20,0 56¢e8
23,0x23,0 56e8
26,5x26,5 6,78e10
30,0x30,0 6,78e10
30,0x30,0 6,78e10
35,0x35,0 6,78e10
375x375 6,78e10
40,0x40,0 6,78e10
45,0x45,0 6,78e10
50,0x50,0 6,78e10

PROTENDIDAS
QUADRADAS

CARACTERISTICAS GERAIS | CONCRETO: Fck > 40 MPa. | ACO: CP-175 RB, CP-190 RB, CA-50 e CA-60




OBSERVACOES:

a2bcomunicacao.com.br

@ A carga maxima de trabalho das estacas depende da Carregamentos referentes a esfor¢os horizontais, favor
interacéo solo-estaca e da sua cravabilidade no subsolo consultar nosso departamento técnico.
considerado, levando-se em conta a carga estrutural
admissivel. Os controles de qualidade da matéria-prima e do
concreto séo realizados em laboratério proprio que
@ Conforme NBR-6122/2010, para eliminar perdas nas atende as normas da ABNT e registrados diariamente
estacas, sobras com comprimentos > 2,0m poderdo por uma equipe técnica especializada.
ser reaproveitadas como 1° elemento de uma nova
cravacao. As estacas sao emendadas de forma pratica e
seguras, por meio da soldagem dos anéis metalicos
@ Sdo produzidas pecas com anéis metalicos incorporados (corddo de solda) em suas extremidades, garantindo
ou ndo, sendo que para comprimentos diferentes da pecas monoliticas.

tabela, o fornecimento devera ser sob consulta.
9 Caso seja necessario, a Prefaz podera fornecer estacas,
@ Carregamentos de compresséao, tragao e flexao, consultar sob encomenda, para até o dobro da tracdo apresentada
nosso departamento técnico, levando sempre em conta na tabela.
as cargas maximas de trabalho conforme “item 1",

MATRIZ - BELO HORIZONTE

NOSSOS Rua Manaus, 52 Rodovia BA 502 kM 02 Rua Irmé Dulce, 278
ENDERECOS cer Lol e duee cli- emles _ Cordeiro - Candeias - MG
Santa Efigénia - BH - MG Feira de Santana - Bahia CEP' 37.280-000
CEP:30.150-350 CEP:44.055-770
+ 55 31 32414111 + 55 75 3211.5050 + 55 35 3833.1498

E Pré-fabricados de concreto

www.prefaz.com.br

siga a Prefaz




