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- . " "SISTEMA DE INFORMACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS - SIDAS

FIGHA DE CADASTRO DE POCOS
: ANEXO \1

| - IDENTIFICAGAD E LOCALIZAGAO

UGRHI | 02 Folha topogréfica Folha topografica | X I N® pogo DAEE |

I 2 10:000 1 :50.000

Munieipio | POTIMASP
Bairro / Distrito | JARDIM CIDADE NOVA CNPJ | 65.042.855/0001-20
Endereco | AV. BENEDITO SEBE S/N
Proprictirio [ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM | N®pogo focal | 1
Projetista | ANTONIO CARLOS BUCHMANN FILHO | Data const. |_285112011
Coordenadas: ~ N/S | 7474,995 B0 | 473.880 | MC | 48° | Cota(m) 536
Cia. perfuradora | GARCA POCOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA . | Cédigo |
Tipo de pogo ]1_’ 1. Tubular 2. Escnvﬁdn ¢ Cisterna / Cacimba 3. Ponteira 4. Outro
Finalidade da perfuragio Ll_j 1. Explorago de dgua 2. Expldrar;;io de perdleo 3. Piezdmetro 4. Recarga de aqtifero 5. Outro
Uso da dgua m 1. Abastecimento pﬁb‘licp‘ 2. Industrial / Sanitdrie 3. Doméstico 4. Recreaglo 3. Irrigagdo

6. Criago animal ?._;Im:_iu‘strial / Processo 8. Niio utilizada 9. Qutro.
Estado do pogo m 1. equipado 2. Abum:{una,d-;} 3, Nio equipado utilizdvel 4. Soterrado 5. Jorrante cauipado 6. Qutro
Aqitifero Explorado | SEDIMENTAR - FORMACAO TREMEMBE | Cadigo [____

Il - CARACTERISTICAS TECNICAS DE CONSTRUGAO

Pogo Drenos - _ Galerias
Profundidade Comprimento Largura Comprimento Largura

20400 |

DIAMETRO DE PERFURAGAQ

De (m) A(m) Diam, ( mm ) Diém. (pol. ) Método  Fluido Fluido
|__00,00 | 12,00 | |  so8 | | 20 | [1] l2] 1- Agua
{1200 | 150,00 | L 318 | | 1436 | [1] l2] 2- Bentonita
| 150,00 | | 204,00 | [ 3n | | 1214 | L4 ] 1] 3- Polimeros
Lo o | j L] L] 4Misto
R [ ] f | ] = L] L] Método
S l | I | | L] L 1- Rotativo direto
= s | f i | | L | L L 2- Rotativo reverso
L—I I_ | | | l | [_’ [__] 3- Percussdo
Boaiy | | | f | | L L] 4- Roto percussio

TUBO DE. BOCA /
Profundidade (m ) 12 [ Diéim. ( mm ) 406 % Espessufd (mri} | 4,76




ANEX

II.1 - REVESTIMENTO (TUBO LISO)
De(m]) Alm) Diam. [ mm ) Diam. { pol. } Material
+0,50 12,00 (. T i | L] Cédige do material
|_+os80 | 57,84 L. g08 | b & 1 L4] 1- Ago prefo
|__s0,14 |_s6.16 L__203 8" | L4] 2- Ago Inox
| 7048 | 7648 | 268 | | 8" | L4/ 3-PVC
|_so7s | 86,80 | L_ges | | g J l4] 4- Galvanizado
lswwe . b_ezaz | 208 (- | L4l 5- Outros
| 101,42 |_1o7.44 | F2es | L8 | L4]
| L agze | 11776 | | 203 [ L4]
| 13036 | | 136,38 | [ 2raes 4 il §" | 14]
| 142,68 | | 154,72) | 288 | f. & |4]
| 159,02 | | 17106 ] T ¢ ¢ S " | 4]
| 18366 | 189,48 SR T 7 GO N CRS L |4]
183,66 189,68 154 6" 4
| 1.2 - REVESTIMENTO (FILTRO) ) ;
' De (m ] Alm) Di&m. ( mm ) piam. ( pol. ) ‘Materlal
s784 | -|_s6014 Fiogag e | 8 1 La] Cédigo do materie!
L_s616 | |_704s | o B | 8" | 7 L4l 1- Espiralade galve:
7648 | | _so7s | T Sy o e S La] 2- Esplralade inox
| sss0 | |_sn10 | goy il e | L4/ 3-PVC
L3712 10142 | i Gagnstiol. o 3 | l4] 4- Estampado pretc
| 10744 | L1174 | it 1 e 8" L&l 5- Estampado gaive
| 1778 | | 13036 | Uleommei i | 8" | L4] &- Tubo ranhurado
| 136,38 | 14268 | Y [ - N e 8" | 14] 7 - Outros
| 154,72 | | 159,02 | o i 6" J L4]
17106 | | 183.66 | 1854 é" L4}
| 189.68 | | 19398 | | s || & | l4]
l | | | | || J ]
1.3 - PRE-FILTRO
Tipo Grun,u,lprnefﬁq. { mm:) Volume (m?
L] 1- Jocarel 2-Pérola 3- Pirambdia L. i:10a20 | [ 139 |
| 14-CIMENTAGEO )
Prof. (m) ‘Traco 1-Calda  2- Argamossa Volume ( m3)
12008 | 1 1,0 |
L Ll L]
Il.5 - PERFILAGEM ELETRICA
Tipo Lij2 3]s [s)e [ | I o
1~Ruios gama 2- Potencial espontinco  3- Resisténcia  4- Resistividade  5- Calliper 6- Sénico  7- Densidade 8- Outros
Empresa | e | cédige |
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FOLHA: PINDAMONHANGABA
Coordensdas UTM: 7474,995 Km N, 473,580 Km E - Cota 536 m - MC:45°

O ponto de locagdo deverd ser amarrado com o cruzamento das coord, UTM (NS/EW) com os seus respectivos valores

Folha Topogréfica N*: SF-23-Y-B-V1-3 Ultima AtualizacZo: Qut/92-Jul-94  Escala: 1:10.000

|

Obs.: Indicar pogos vizinhos ¢ a presenca nas prux:mxdadcg, e fontes de poluicdo reais e potenciais.

Responsével pelas informagdes:

Nome / cargo / fungiio  Antonio Carlos Buchmann Filho - Geédlogo - CREA : 5062122196 -

Local: Potim/ SP Data 09/03/2012
L DOCUMENTOS ANEXOS
D Perfilagém elétrica ART da execugéo da obra
Andlise fisico-quimica ( 2 vias ) Copia da licenga de execugdo de perfuracio
[X] Anatise bacteriologica ( 2 vias ) [X] Termo de responsabilidade
Planilha de teste d& bombeamento ( 2 vias ) Interpretacdo gréfica dos testes de bombear: -

obs: A EXECUCAQ DOS TESTES DE BOMBEAMENTO DEVERAQ OBEDECER AS NORMAS TECNICAS DA
ABNT (NB-1290) [TEM 6 DAS CONDICOES ESPECIFICAS 4




