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' Geologia local

A Bacia de Taubaté faz parte de um conjunto de bacias tafrogénicas cenozéicas, que se dispsem sobre uma faixa orientad=
segundo & direc3o ENE, subparalela 3 principais feicBes estruturais da regido sudeste do Brasil.

A origem destas depressSes esta relacionada 3 evolugdo da margem continental brasileira. Pracessos tecténicos distensivos
ocorridos a partir do Cretdceo Superior, conduziram a um abatimento escalonado de blocos, associado a magmatismo de
cardter alealing. :

- A Bacia de Taubaté corresponde a uma bacia assimétrica, formada internamente por regides deprimidas e elevadas. A:
primeiras correspondem as sub-bacias de Jacarei, Eugénio de Melo, Taubaté e Pindamonhangaba, separadas entre si pelos
altes do rio Putins, Cacapava, rio Una e Aparecida.

. Os sedimentos que preenchem essa depressio sio de origem tipicamente continental e de idade cenozdica (Eoceno-recente)
Dados geofisicos provenientes de sismica de reflexdio e gravimetria estimam uma espessura maxima em torno de 800-900
metros de profundidade (Marques, 1990). A mesma constitui-se huma bacia do tipo rifte intracontinental

Hidrogeologia local

Suas caracteristicas hidrogeoldgicas estio intimamente relacionadas aos ambientes de deposicio da bacia de Taubaté, Neste

sentido, pode-sé distinguir, regionalmente, duas unidades com diferentes comportamentos hidraulicos.

A primeira, nas porgdies sudeste e noroeste da bacia, associada ao ambienté fluvial, com altas vazées em pogos tubulares
podendo superar a 200 m3/h, com médias de 40 m3/h, e transmissividades médias em torno de 100 m2/dia.

A segunda, na regifo entre Taubaté - Pindamonharigaba, no centro da bacia,
Congresso Brasileiro de Aguas Subterr@neas 11 apresentando valores merores
transmissividades variando de 0 250 m2/dia (Iritani, 1998).

esté associada so ambiente lacustre, X
de vazdo, da ordem de 20 a 30 m3/h, e

Segundo DAEE (1979), a porcio sedimentar onde se localiza a cidade de S3o José dos Campos tem apresentado &s melhores

* caracteristicas hidrogeslogicas da regido para fins de captacio. As capacidades especificas dos pocos nesta porgao mostram
valores trés vezes superiores & média de outros pocos perfurados no vale do rio Paraiba do Sul.
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5 ConclusSo final do Pogo Tubular Profundo ~
CondicBes de explotacio | Caracteristica construtiva
Bombeamento ‘
‘ ; Unico | Simultaneo i e il
. Vazdo especifica (m®/h/m): 0443 | ‘
Rebaixamento especifico (m*/m/h): 2,254]
~ Crivodabomba (m): . 150,00
- Tempo de bombeamento (h,m,s): . 27:00:00] e
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Operactes realizadas

- Deslocamento da equipe de perfuracsc até Potim e Preparacdo de canteiro de obras para inicio dos trabalhos, alinhamenst
 de perfuratriz e posicionamento de veiculosd e apoio.
= Preparagdo tle buracos de lama para induzir fluxo dos polimeros.
- Perfurado 20 metros-em 124", furo reabertg em 17%", furo reaberto em 20",
- Perfurado a partir de 20 metros e até 120 metros erm 174",
- Perfurado a partir de 120 metrose até 300 metros em 124",
~Instalado. coluna de revestimento, tubo em aco com didgmetro @ de 6" intercalado entre tubos lisos e filtros, A partir de 121
| Metros até 30 metros, totalizando 180 metros. Com cap de fundo,
-Instalado luva de reducSo de 8" ppara 6" galvanizada a fogo por solda elatralitica.
- Instalado coluna de revestimento, tubo galvanziado a fogo com didmetro @ de 8" intercalade entre tubos lisas e filtro
- Sendo 0,70m acima da cota do terreno e 120 metros abaixo, totlaizando 120,70 metros de tubos.
- Descida de 32m? de pré-filtro tipo pérola. ‘
- Desenvelvimento do pogo com hexametafosfato de sddio.
- Fechamento dos buracos de fama.
- Retirada dos maquinarios de perfuracdo da local da perfuracio.
- Exetugdo de teste de vazdo, escalonamento e recupracio,
| - Coleta de dgua para analise segundo protaria 2914/Msanexo |, Vil g X,
- Execucdo de laje de protecio conforme norma,
-Instalacie de bomba definitiva para captagdo parcial da produtividade total do pogo,

Interpretacdo conclusiva

Pgu';.b-permrado com circulacdo rotativa eaplicacdo d‘e polimeros.

O teste de vazéo foi realizado na forma de bombeametno continuo com duracio de 27 horas. Apds o enquadramento d-
potencial hidrolégico do pogo, observou-se a estabilizacio hidrodinadmica deste, condicionadas as passagens de dgua (68m at:
75m, 117m até 123m, 173m até 178m e 203 até 208m). :

Apbs coleta de Agua observou-se aparéncia limpida, baixa turbidez, a amsotra fof encaminhada para [aboratério credénciadr
- Acqualab Laboratoriais.

Bomba definitiva subinersivel instalda JVP, 35¢v, 220volts, aciohada por painel de comando corm chave compensadara,

| Casa quimica construida, instalado bomba dosadora de cloro e recipiente aprepriado confome solicitacldes da Vigilanciz
Sanitaria Municipal.

Mauricio lura
, Geologo - CREA 0600657096 - §p
Rua Embira, 371 Jardim Umuarama Indaiatuba Séo Paulo. 13343-830 Brasil
Tel. +55 19 38345323 7 3B34.1856 Nextel 80*1120




Kome: [Prefercura Munlclpal dé Potim

_‘Municipio: [Potim

{ur_[sp

Contrato: |

1.285

| 12/03[ 2014

|€od.Cad: |

xata {ddfmm/aaaa);

F‘Q';D | 7 Eguipe:  |Ronilson Sonds: | A10
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ﬁqprdgpadas do pogo: | NS: 7474688 23k | EW: 473824 :
‘M&maﬁaﬁﬁﬁ? Eemﬁm*eﬂiﬁ&mm ORsSlgaHos) <. SN
Tutal Didmetro @ pol. Didmetro ¢ mm. Método de Perfuragao

20

Rntativn/CIrc Drreta :

508;00

Tnta,l Dlﬁmetru @ pol. Didmetrogmm. - Métadp de Perfura;ﬁu
100,00 141/ 361,95 |Rotativo / Circ. Direta
180,00 311,15 Rotstivo / Circ. Direta

Didmetro ¢ mm.

Método de Perfuragao

Até Total  |Didmetro @ pol. Didmetrog mm.  [Esp. mm.
Acoliso - +0,70 | 66,50 67,20 g /203,20
Aco Filtro 66,50 76,50| 10,00 8 203,20
Aco Liso 76,50  116,00| 39,50 8 203,20
Ago Filtro 116,00  120,00] 4,00 8 203,20
{Aco Filtro 120,00f 124,00} 4,00 6 152,40
Aco Liso 124,00 169,50 45,50 6 152,40
Aco Filtro 169,50| 181,50 12,00 6 152,40
Agoliso 181,50] 199,50 18,00 6 152,40
Aco Filtro 199,50 211,50f 12000 6 152,40
|Ago Liso 211,50  300,00] 88,50 6 152,40
T — - Gt
Tipo Granulometria mm, Valume m’ Ton, Método de injeco.
Jacarei 1,5-3,0 31,00 Agua/Grawdade
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(Nd): | 142,73 @ (m*/h): | 55,0 Pr.TV: 150m |Obs: Bomba BHS 517-12, 45HP, 38T
Profundidade ) Tipo
65 até 75 Resistividade Perfilagem Elétrica
117 até 123 Resistividade Perfilagem Elétrica
173 até 178 Resistividade Perfilagem Elétrica
203 até 208 Resistividade Perf'l‘agem Elétrica
g ,, S
lnterlavo;t‘m:); N
{ De | A Descricdio Litologica }
. 0,00 20,00 Soloarenoso
20,00 68,00 Argila arenosa
68,00 75,00 | Arenito fino a grosse
- 75,00 - 117,00. | Argila marron acinzentada 4
117,00 | 123,060 | Arenito muito fino a grosso. B !
123,00 | 173,00 | Argila acinzentada ‘
173,00 178,00 | Intercalacio de folhelho acinzentado e arenito fino & grosso
17800 | 203,000 | Argila acinzentada:
203,00 208,00 | Arenito muito fino agrosse
208,00 _.300,00 Argila acinzentada
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