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“Requerimento de Cutorga de Direito d& Uso de Recursos Hidricos
Ao Departamento de Aguas ¢ En rgia filétrica - DAEE
Tipo: Captacio de Agua Subterrinea

1- DADOS CADASTRAIS DO USUARIO/REQUERENTE : ANEXO VI

Nome/Razio Social: Prefeitura Municipal de Potim

CNPI:_65.042.855/0001 - 20

Atividade: Abastecimento Priblico _

Endereco p/ correspondéncia : Pga Miguel Corréa dos Ouros, 101

Bairro: Centro Municipio: Potim CEP: 12.525-000
Fone: (012) 3112-1412 Fax: 3112-1133

2 - CARACTERISTICAS DO USO

[1 Nova X Regularizagio [ Desativagio ? Renovagfio

2.1 - Localizagiio do empreendimento:
Endereco : Rua: Santo Anténio, 360
Bairro/Distrito: Vista Alegre ‘ Municipio : Potim
Nome da mpm&d@gm
2.2 - Dados da Captagao: - T
Aquifero principal a ser explorado: Multicamadas
Bacia hidrografica: Paraiba do Sul UGRHI : 02
| Coordenadas UTM: 7475497 Km N ; 471992 Km E ; MC: 45°
Finalidade da obra: Captacio de Agua Subterrinea
Tipo de obra: Pogo Tubular Profundo
Uso da 4gua: Abastecimento Pablico
Profundidade do pogo: 100,00 m; Nivel Dindmico: 30,00 m; Nivel Estatico: 5,00 m
2.2.1 - Valores atuais:
Vazio de exploragio: 18,00 m’/h
Periodo de bombeamento: 20 h/dia
2.2.2 - Valores futuros: previsio para: 0 5 anos X 10 anos
Vazfo méxima a ser captada: 18,00 m*/h; 20 h/dia; 30 dia/més
Vazio média didria a ser captada: 6,60m’/h, 8 b/dia, 30dia/més
2.3 - Dispositivos Especiais Instalados para:

Medigdo de Vazio Tipo: Hidrémetro
m’/h
Medigio do Nivel
d’ agua Tipo: Tubos Medidores de Nivel
Regisiro do volume didrio

d’agua extraido Tipo: Hidrémetro
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SISTEMA DE INFORMAGAO DE AGUAS SUBTERRANEAS -
SIDAS

FICHA DE CADASTRO DE POCOS

ANEXO Vii
116
1-IBENTIFIGAGAS E LOGALIZAGAO
UGRHI |02 | Folha!mmi;iﬁm | | Falhn tupngr&ﬁea L___ | N®pogo DAEE | |
Muicipio | Potim |
Bairro / Distrito | Vista Alegre | NPT | 65,042.838/0001-20 |
Enderego | R: Santo Antdnio, 360 |
Proprietdrio | Preivlturs Municipal dePotim | N'pogolocal | |
Projetista | | Dataconst | 164 |
Coordenadas:  N/8 7478197 BO | _anvm| MC |48 | Cota{m) | |
Cia. perfuradora | Hidropocos Ltda Poges Artesianos | Cédigo ||
Tipo de pogo |2] 1 Tubular 2. Escavado / Cisterna / Cacimba 3. Ponteira 4. Outro
Finalidade da perfuraghio |1 | 1. Exploragho de dgua 2. Exploragiio de petrdleo 3. Plezdmetro 4. Recargs de aqiifero §. Outro
Uso da dgoa |1] 1. Abastecimento pidlics 2. Industrial / Sanitério 3, Doméstico 4. Recreagio 3. firigasto
6. Criagho animal 7. Industrial / Processo 8. Nio utilizada 9. Outro
Estade do pogo [ ] 1. equipado 2. Abandonade 3. Nito equipado utilizivel 4. Soterrado S, Jomimte eauipsdo 6. Outro
Aqiiifero Explorade | Multieamadus | Codigo |__|
Il - CARACTERIBTICAS TECNICAE DE CONSTRUGAD
Pago Drenos Galems
mehn%dnﬂe It;‘omprimenml | Largura | Comprimento
DIAMETRO DE PERFURACAD
De(m) A(m) Diam. (mm) Diém, ( pol. ) Métedo Fluido Fluide
Loo | | om0 | | R T T P Y (R § [ o 7™
l | | || | Ll ] 2 Beatonim
] | L | | L | ] Ll  3-Polimeros
i | | | | | | | L] L) 4 Miso
I | | | | | | L L Matodo
I | | | | ] | L L] 1 Rotativo direts
| | J | | | | L L] 2-Rowtivo reverso
|- | L | L | L | L L] 3 Percussio
| | | | | | | oo} ke L 4- Roto perciissio
TUBD DE BOCA

Profundidade (m) | |  Diam(mm) || Bepessura(mm) | |




ANEXO VI
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V - ANALISE FisicO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA

Data | 12/07/2005 |  Laboratério | GESCO - Projeto, comércio e Repr. Ltda | Cédigo |

V1 - TESTE DE BOMBEAMENTO

Tipo de Teste Realizado:

|| Rebaixamento || DURACAO (Horas)

|| Recuperagiio | | DURAGAO (Horas)

| Produggo | | DURACAO (Horas)
| V1.1-RESUMO DO TESTE
VAZAO | 18,00 | mfh. REBAIXAMENTO L | m.
NIVEL ESTATICO | 5,00 | m. TEOR DE AREIA | |ppm
NIVEL DINAMICO | 30,00 | m.

EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO UTILIZADO:

profundidade de Instalagdo | | m. Poténcia | | HP.

Ponto de Referéncia de Mediggo de Nivel | | m.
_ V1.2 - INTERPRETAGKO DOS TESTES DE BOMBEAMENTO

VAZAO ESPECIFICA: | | m¥h/im
REBAIXAMENTO ESPECIFICO: | | m/m*h.
PERDA DE CARGA DO AQUIFERO (B): | | him?

PERDA DE CARGA DO POCO (C): | | W?m®
EFICIENCIA HIDRAULICA: | | %
COEFICIENTE DE TRANSMISSIVIDADE: | | mPdia
COEFICIENTE DE ARMAZENAMENTO: | | sem dimensao
| VII-CONDIGOES DE EXPLORAGAO E FUNCIONAMENTO

VAZAO DE EXPLORAGAO | 686 | m¥h,

NIVEL DINAMICO 32,00 | m.

HORAS/DIA| 20 | DIAS/MES| 30 | MES/ANO | 12 |

EQUIPAMENTO INSTALADO:
TIPO: | 1 | 1-BOMBASUBMERSA 2-EIXO (PROLONGADO 3-AIRLIFT 4-0OUTROS
MODELO: |Ebara BHS-222-18 | POTENCIA| 5 |HP

PROFUNDIDADE DE INSTALAGAO | 42 | m DIAMETRO DA BOMBA | 6 | pol”




N ANEXO vii
L 5/58
VIl - PLANTA DE LOCALIZACAO DO POGCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM VISTA ALEGRE
472000 474000
7476000
ﬁn —
=
B / Morada Mamues
Q 8 O Jardim Avomda
N Q/ < 7474000
A \ )
\'\ b \4 j
Coordenadas UTM: NS 7474809 EW 474600
O ponto de locagiio devera ser amarrado com o cruzamento das coord UTM (NS/EW) com os seus respectivos valores
Folha Topografica N° Ano edicfo Escala
Obs.: Indicar pogos vizinhos ¢ a presenga nas proximidades, de fontes de poluigio reais ¢ potenciais.

Responsavel pelas informac;:de.s :

Local: Potim Data: 27/07/2005

DOCUMENTOS
| ANEXOS

Nome / cargo / fungfo- Liliam Renata da Silva e Souza / Estigiaria — Tratamento da Agua.

]
B

Perfilagem eléirca
Andlise fisico-quimica (2 vias)
Analise bacteriologica ( 2 vias )

Planilha de teste Jde bombeamento ¢ 2 vias )

L__] ART da execugdio da obra

I:' Copia da lcenga de execugio de perfuragio
I:] Termo de responsabilidade

I:I Interpretacdo grafica dos testes de bomb

obs A EXECUGCAO 1NOS TESTES DE BOMBEAMENTO DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS DA
ABNT (NB-12901 ITEM 6 DAS CONDICOES ESPECIFICAS

eamento




