. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIM_I_ENTAQAO COM BLOQUETES.
N°. DA OPERACAO: 1048157-43/2017.
N°. DO SICONV: 863845/2017.

1. DESCRITIVO DOS SERVICOS ITEMIZADOS COM A PLANILHA.

1 - PAVIMENTACAO AV. MINAS GERAIS (TRECHO 1 E 2 ENTRE AV. GOIAS E RUA
BAHIA).

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES.
1.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A Placa de Obra devera ser afixada em local visivel, em chapa metalica, nas
dimenstes e modelos recomendados pelo Contratante, assim como a indicacdo pelo
mesmo do local a ser instalada.

A sinalizacdo de transito no local de trabalho, devera ser efetuada de forma a
adequar os desvios locais necessarios (seguindo orientagdes do departamento de trénsito
da Prefeitura Municipal) e isclamento nos locais de trabalho com principalmente em areas
de movimentacdo de maquinas e equipamentos de maneira a assegurar a seguranga de
pedestres e veiculos motorizados ou nao se evitando acidentes de trabalho.

No canteiro de obras s6 poderao ser colocadas placas da Empresa Construtora, ou
de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, apds prévio consentimento da
Fiscalizagao, principalmente no que se refere a sua localizagéo.

1.2 - PASSEIO (CALCADA) E SARJETA EM CONCRETO.
1.2.1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA.

Devera ser executado lastro de brita em toda a extensao apresentada no projeto
onde prevé execucdo de passeios (calgada) novos e a serem demolidos pela Prefeitura
Municipal.

O lastro de brita devera ter espessura de 0,03 m. Sera medido pelo volume
acabado, na espessura aproximada de 0,03 m. O item remunera o fornecimento de pedra
britada em nimeros médios e a mao de obra necesséria para o apiloamento do terreno e
execucéo do lastro.

1.2.2 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

A calcada devera ser executada em toda a extensdo apresentada no projeto. Nos
pontos em que ja existir calgcada, esta devera ser refeita para atender as medidas e
caracteristicas do projeto.

A calcada devera ser executada em lastro de concreto na espessura de 0,04 m
sobre um lastro de brita de espessura de 0,03 m. A resisténcia minima do concreto no

F’ragé Miguél Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000

Telefax: (12) 3112.9200 - E-mail: prefeiturapotim@uol.com.br _ﬁu _/@MO

CNPJ: 65.042.855/0001-20 - LE.: Isento

Pagina 1



. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

“TERRA DO ARTESANATO”

ensaio a compressao simples aos 28 dias de idade devera ser de FCK = 20MPA, traco
1:2,7:3 (cimento / areia media / brita1) - preparo mecénico com betoneira 400 L.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente
langado, onde, deve o concreto ser convenientemente apiloado de modo & bem se
adensar, sem vazios e falhas. Apds o adensamento, a superficie devera ser moldada com
gabarito e acabada com auxilio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma
superficie lisa e uniforme.

1.2.3 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA.

A construcao de sarjetas de concreto consistira nos servigos: Execucdo de base
de concreto, Formas, Preparo, langamento e acabamento de concreto, Juntas.

Execucéo da Base:

A base sobre a qual sera executada a sarjeta sera de concreto de cimento de 10
cm de espessura uniforme e da mesma largura prevista para a sarjeta. A resisténcia
minima do concreto no ensaio a compressdo simples de acordo com os métodos ME-
37/1966 e ME-38/1965, aos 28 dias de idade devera ser de (classe de resisténcia) C20,
com brita 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, excluindo o servico de bombeamento (NBR
8953).

O concreto deverd ter consisténcia suficiente para assegurar as sarjetas um
assentamento estavel, ainda antes do endurecimento.

O concreto devera ser contido lateralmente por meio de formas de madeira
assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundacao, o concreto devera ser
lancado e apiloado convenientemente e de modo a ndo deixar vazios.

Formas:

Para fazer face aos esfargos laterais, as formas devem ser feitas com pranchas de
3,8 cm (1 %2"), mais ou menos e 3 cm de comprimento. Nos trechos em curva essa
espessura podera ser reduzida. Essas pranchas deverdo ser firmemente fixadas e
travadas, para que a superficie da sarjeta tenha um caimento de 10%.

Preparo, lancamento e acabamento do concreto:

Com (classe de resisténcia) C20, com brita 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
excluindo o servico de bombeamento (NBR 8953. O concreto devera ter plasticidade e
umidade tais que possa ser facilmente lancado nas férmas, onde, convenientemente
apiloado e alisado deverao constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. A
mistura devera ser executada por processos mecanicos. Antes do langcamento do
concreto devem ser umedecidas, a base e as férmas.

Nas férmas, deve o concreto ser convenientemente apiloado de modo a bem se
adensar, sem vazios e falhas. Junto as paredes das férmas devera ser usada uma
ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro com cabo longo, que ao mesmo tempo em
que se apiloa, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superficies
uniformes e lisas.

Apos o adensamento, a superficie da sarjeta devera ser moldada com gabarito e
acabada com auxilio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superficie lisa

e uniforme. N,
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Juntas:

As juntas ser&o do tipo “secf@o enfraquecida” com espacamento de 4 a 6 cm. A
altura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e,
sua largura, ndo devera exceder a 1 cm. Apds o endurecimento do concreto, as juntas
deverao ser perfeitamente limpas com escova de ago ou jato de ar e enchidas com
mistura asfaltica “a quente”, composta de cimento asfaltico de penetracdo 50/60 e cimento
Portland, na proporgéo em peso de 1: 1.

1.3 - PAVIMENTACAO COM GUIAS DE TRAVAMENTO.

1.31 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA.

A regularizagdo do subleito € o servico executado na camada superior de
Terraplenagem destinado a conformar o leito da via transversal e longitudinalmente, de
modo a tornd-lo compativel com as exigéncias geométricas do projeto. Esse servigo
consta essencialmente de cortes e/ ou aterros até 0,20m, de escarificacdo e compactacio
de modo a garantir uma densificacdo adequada e homogénea nos 0,20m superiores do
subleito.

Para a execucéo deste servico sera utilizado:

- Caminh&o pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 CV, inclusive tanque de aco para
transporte de agus;

- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m;

- Rolo compactador pé de carneiro vibratorio, poténcia 125 HP, peso operacional
sem/com lastro 11,95/ 13,30 t, impacto dindmico 38,5/ 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m;

- Trator de pneus com poténcia de 85 CV, tracdo 4x4, com grade de discos
acoplada.

Todo o equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalizacéo,
devendo receber a aprovagédo da mesma, sem o que néo sera dada a ordem de servigo.

A motoniveladora deve ser suficientemente potente para escarificar, destorroar,
misturar @ homogeneizar massas, cuja espessura apds a compactacio possa atingir pelo
menos a 20,0cm, e de conformar a superficie acabada dentro das exigéncias da
Especificacao.

Os caminhdes distribuidores de agua deverao ter capacidade suficiente para evitar
os transtornos ocasionado por um numero excessivo de unidades.

A compactacdo deve ser executada preferencialmente com o rolo pé de carneiro
vibratorio. Podera ser, de um modo geral, utilizado isoladamente ou em combinagdo com
controle de frequéncia de vibragéo.

1.3.2 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25X25, ESPESSURA 8CM.

Assentamento dos Blocos de Concreto: W
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A pavimentacdo sera executada com blocos pré-moldados de concreto (piso
intertravado) hexagonal (bloco sextavado de 25 X 25 CM), prensado, com espessura de
8cm, resisténcia minima de 35 Mpa, assentadas sobre berco de pé de pedra ou areia,
com aproximadamente 06 cm de espessura. O pd de pedra ou areia devera ser limpo e
isento de matéria organica.

A junta entre os blocos n&o devera ser menor que 3 mm e ndo superior a 5 mm.
Pequenos espacos existentes entre blocos das bordas de acabamento devem ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia. A colocacdo dos blocos pré-moldados
deve ser feita tentando evitar qualquer deslocamento dos ja assentados, bem como
irregularidades na camada de areia, verificando, frequentemente, se estdo bem colocados
e ajustados.

Para o acabamento junto & sarjeta de drenagem pluvial para interrupcdo do
pavimento devera ser usado blocos serrados ou cortados, cuidando-se para que estejam
levemente (aproximadamente 3 mm) mais elevados do que essas interrupgdes. O nivel da
superficie acabada deve estar dentro do limite de 1 cm em relagio ao nivel especificado.
A deformacdo maxima da superficie pronta, medida por uma régua de 3m colocada
paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 1 cm, a n2o ser em locais
onde curvas verticais obriguem maiores desvios.

Junto as caixas e BOCAS DE LOBO (se existirem) as inclinacdes deverao ser mais
acentuadas de forma a facilitar o acesso das aguas pluviais as mesmas.

Rejuntamento e Compactacéo dos Blocos de Concreto:

O rejuntamento sera feito espalhando-se uma camada de areia fina de 2 cm de
espessura e forcando a penetracdo deste material nas juntas dos blocos por meio de
vassouras. O rejuntamento, conforme descrito obedecera ao seguinte critério:

a) 0,50m em ambos os lados, a partir da sarjeta, com cimento e areia fina, traco

143

b) Restante da pista com areia fina, devendo nos casos de rampas superiores a
15%, ser usada argamassa de cimento com areia fina no traco 1:6.

Terminadas as operagbes de assentamento, inicia-se o adensamento com um
vibrador, sendo que o nimero de passadas necessarias depende de uma variedade de
fatores, devendo sua fixagdo ser feita experimentalmente no canteiro, de maneira a
proporcionar uma superficie nivelada e capaz de receber o trafego de veiculos sem
posterior adensamento.

Duas ou trés passadas sobre o mesmo ponto costumam ser suficientes,
observando sempre que a vibracdo deve ser feita & pelo menos 1m dos blocos no
confinados. Apos a vibrag&o inicial, uma camada de material de rejuntamento deve ser
espalhada sobre a superficie e executada nova vibragao garantindo assim o enchimento
dos vazios nas juntas e no Inter travamento entre os blocos. A superficie, entdo, ja podera
ser usada.

Cabe observar que a area da placa do aparelho vibrador deve estar entre 0,35m? e
0,50m?. Uma vez compactada e rejuntada, a pista devera ser molhada a fim de auxiliar a
aderéncia do material de rejuntamento com blocos.

Liberacao do Trafego:

O trafego de veiculos, sobre a pista, s6 sera permitido quando estiver o pavimento
concluido definitivamente. Considera-se o pavimento pronto depois que apresentar forma
definida pelo alinhamento, perfis, dimensdes e secdo transversal estabelecido pelo

projeto. L/@MD
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1.3.3 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO).

O assentamento de guias de concreto, meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado,
dimenstes 100X15X13X30 cm (comprimento X base inferior X base superior X altura),
para vias urbanas (uso viario): - Execugdo das bases de concreto, assentamento de guias
e encostamento de terra.

Execucdo De Base:

As guias serdo assentes sobre uma base de concreto. A resisténcia minima do
concreto no ensaio a compressao simples, de acordo com os métodos ME-37/1966 e ME-
36/1965, aos 28 dias de idade devera ser de 150 kg/cm?.

O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar as guias um
assentamento estavel, ainda antes do endurecimento. O concreto deverd ser contido
lateralmente por meic de formas de madeira assentadas em conformidade com os
alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto devera ser
langado e apiloado convenientemente de modo a ndo deixar vazios.

Assentamento De Guias de Concreto:

Devera ser feito antes de decorrida uma hora do langamento do concreto na forma.
As guias serdo escoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas) com a
mesma resisténcia da base. As juntas serdo tomadas com argamassa € areia de trago
1:3. A face exposta da junta sera dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3mm
de diametro normal ao plano do piso.

Obs.: Para esta obra, as guias pré-moldadas serdo assentadas como guia de
travamento, da pavimentac&o em bloco de concreto sextavado, sendo que a mesma sera
enterrada, travada, rejuntada, deixando aparente somente a face de apoio de 0,08m do
pavimento.

2. - PAVIMENTAGAO RUA RIO GRANDE DO SUL (TRECHO ENTRE AV. ESPIRITO
SANTO E AV. GERALDO DE OLIVEIRA PORTES).

2.1 - PASSEIO (CALCADA) E GUIA EM CONCRETO.

2.1.1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA.

Devera ser executado lastro de brita em toda a extensdo apresentada no projeto
onde prevé execugdo de passeios (calcada) novos e a serem demolidos pela Prefeitura
Municipal.

O lastro de brita devera ter espessura de 0,03 m. Serd medido pelo volume
acabado, na espessura aproximada de 0,03 m. O item remunera o fornecimento de pedra
britada em nGmeros médios e a mao de obra necesséria para o apiloamento do terreno e
execugao do lastro.

SO
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2.1.2 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

A calcada devera ser executada em toda a extensdo apresentada no projeto. Nos
pontos em que ja existir calcada, esta devera ser refeita para atender as medidas e
caracteristicas do projeto.

A calcada devera ser executada em lastro de concreto na espessura de 0,04 m
sobre um lastro de brita de espessura de 0,03 m. A resisténcia minima do concreto no
ensaio a compressao simples aos 28 dias de idade devera ser de FCK = 20MPA, traco
1:2,7:3 (cimento / areia média / brita1) - preparo mecanico com betoneira 400 L.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente
lancado, onde, deve o concreto ser convenientemente apiloado de modo & bem se
adensar, sem vazios e falhas. Apds o adensamento, a superficie devera ser moldada com
gabarito e acabada com auxilio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma
superficie lisa e uniforme.

2.1.3 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13CM BASE X 22 CM ALTURA.

Remunerado pela execugéo do perfil por meio de maquina extrusora, utilizando
concreto usinado, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm,
exclui servico de bombeamento (NBR 8953).

a) Piquete amento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no
maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m; fixacdo da linha de
nailon nos piquetes, conforme instrucées do fabricante da maquina extrusora e as cotas
dos perfis a serem executados;

b) Execucdo do perfil solicitado de forma continua, por meic de maguina
extrusora;

c) Execucdo de juntas de dilatagcdo por meio de corte superficial, com mais ou
menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em
intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;

d) Apbs a execucdo das juntas de dilatagdo, execucdo de acabamento com
argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil
desejado;

2.2 - PAVIMENTACAO COM GUIAS DE TRAVAMENTO.

2.21 - REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA.

A regularizacdo do subleito é o servigo executado na camada superior de
Terraplenagem destinado a conformar o leito da via transversal e longitudinalmente, de
modo a torna-lo compativel com as exigéncias geométricas do projeto. Esse servigo
consta essencialmente de cortes e/ ou aterros até 0,20m, de escarificacdo e compactagéo
de modo a garantir uma densificagdo adequada e homogénea nos 0,20m superiores do
subleito.

Para a execugéo deste servico sera utilizado: _)(E)UO
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- Caminh&o pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, disténcia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 CV, inclusive tanque de ago para
transporte de agua;

- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m;

- Rolo compactador pé& de carneiro vibratério, poténcia 125 HP, peso operacional
sem/com lastro 11,95/ 13,30 t, impacto dindmico 38,5/ 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m;

- Trator de pneus com poténcia de 85 CV, tragdo 4x4, com grade de discos
acoplada.

Todo o equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalizac3o,
devendo receber a aprovacao da mesma, sem o que ndo sera dada a ordem de servigo.

A motoniveladora deve ser suficientemente potente para escarificar, destorroar,
misturar e homogeneizar massas, cuja espessura ap6s a compactacéo possa atingir pelo
menos a 20,0cm, e de conformar a superficie acabada dentro das exigéncias da
Especificagao.

Os caminhdes distribuidores de agua deverao ter capacidade suficiente para evitar
os transtornos ocasionado por um nimero excessivo de unidades.

A compactacado deve ser executada preferencialmente com o rolo pé de carneiro
vibratorio. Podera ser, de um modo geral, utilizado isoladamente ou em combinagéo com
controle de frequéncia de vibragéo.

2.2.2 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25X25, ESPESSURA 8CM.

Assentamento dos Blocos de Concreto:

A pavimentacdo sera executada com blocos pré-moldados de concreto (piso
intertravado) hexagonal (bloco sextavado de 25 X 25 CM), prensado, com espessura de
8cm, resisténcia minima de 35 Mpa, assentadas sobre berco de p6 de pedra ou areia,
com aproximadamente 06 cm de espessura. O pd de pedra ou areia devera ser limpo e
isento de matéria orgéanica.

A junta entre os blocos nao devera ser menor que 3 mm e n&o superior a 5 mm.
Pequenos espagos existentes entre blocos das bordas de acabamento devem ser
preenchidos com argamassa de cimento e areia. A colocacgdo dos blocos pré-moldados
deve ser feita tentando evitar qualquer deslocamento dos ja& assentados, bem como
irregularidades na camada de areia, verificando, frequentemente, se estdo bem colocados
e ajustados.

Para o acabamento junto & sarjeta de drenagem pluvial para interrupcéo do
pavimento devera ser usado blocos serrados ou cortados, cuidando-se para que estejam
levemente (aproximadamente 3 mm) mais elevados do que essas interrupgées. O nivel da
superficie acabada deve estar dentro do limite de 1 cm em relacdo ao nivel especificado.
A deformacdo maxima da superficie pronta, medida por uma régua de 3m colocada
paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 1 cm, a ndo ser em locais
onde curvas verticais obriguem maiores desvios.

Junto as caixas e BOCAS DE LOBO (se existirem) as inclinagbes deverdo ser mais
acentuadas de forma a facilitar o acesso das aguas pluviais as mesmas.

Rejuntamento e Compactacdo dos Blocos de Concreto:
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O rejuntamento sera feito espalhando-se uma camada de areia fina de 2 cm de
espessura e forcando a penetracdo deste material nas juntas dos blocos por meio de
vassouras. O rejuntamento, conforme descrito obedecera ao seguinte critério:

a) 0,50m em ambos os lados, a partir da sarjeta, com cimento e areia fina, trago
1:3;

b) Restante da pista com areia fina, devendo nos casos de rampas superiores a
15%, ser usada argamassa de cimento com areia fina no traco 1:6.

Terminadas as operacbes de assentamento, inicia-se o adensamento com um
vibrador, sendo que o nimero de passadas necessarias depende de uma variedade de
fatores, devendo sua fixacdo ser feita experimentalmente no canteiro, de maneira a
proporcionar uma superficie nivelada e capaz de receber o trafego de veiculos sem
posterior adensamento.

Duas ou irés passadas sobre o mesmo ponto costumam ser suficientes,
observando sempre que a vibracdo deve ser feita & pelo menos 1m dos blocos n&o
confinados. Apds a vibragdo inicial, uma camada de material de rejuntamento deve ser
espalhada sobre a superficie e executada nova vibragao garantindo assim o enchimento
dos vazios nas juntas e no Inter travamento entre os blocos. A superficie, entio, ja podera
ser usada.

Cabe observar que a area da placa do aparelho vibrador deve estar entre 0,35m? e
0,50m2. Uma vez compactada e rejuntada, a pista devera ser molhada a fim de auxiliar a
aderéncia do material de rejuntamento com blocos.

Liberacéo do Trafego:
O trafego de veiculos, sobre a pista, s6 sera permitido quando estiver o pavimento
concluido definitivamente. Considera-se o pavimento pronto depois que apresentar forma
definida pelo alinhamento, perfis, dimensbées e secdo transversal estabelecido pelo
projeto.

2.23 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO)..

O assentamento de guias de concreto, meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado,
dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento X base inferior X base superior X altura),
para vias urbanas (uso viario): - Execucgdo das bases de concreto, assentamento de guias
e encostamento de terra.

Execucdo De Base:

As guias serdo assentes sobre uma base de concreto. A resisténcia minima do
concreto no ensaio a compressao simples, de acordo com os métodos ME-37/1966 e ME-
36/1965, aos 28 dias de idade devera ser de 150 kg/cm?.

O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar as guias um
assentamento estavel, ainda antes do endurecimento. O concreto devera ser contido
lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os
alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagdo, o concreto devera ser
lancado e apiloado convenientemente de modo a ndo deixar vazios.
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Assentamento De Guias de Concreto:

Devera ser feito antes de decorrida uma hora do langamento do concreto na forma.
As guias serdo escoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas) com a
mesma resisténcia da base. As juntas serdo tomadas com argamassa e areia de trago
1:3. A face exposta da junta sera dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3mm
de didmetro normal ao plano do piso.

Obs.: Para esta obra, as guias pré-moldadas serdo assentadas como guia de
travamento, da pavimentagio em bloco de concreto sextavado, sendo que a mesma sera
enterrada, travada, rejuntada, deixando aparente somente a face de apoio de 0,08m do
pavimento.

Potim,10 de setembro de 2019
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