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Ponfo de wi-fi instalado no fefo

—— Perfilado perfurado 38x38mm - Excefo onde indicado

Conjunto de 7 ponfos de dados, insfalado em caixa

Lx?7" h=040m

conjunfo de 72 ponfos de voz, instalado em caixa

Lx7" h=040m

Conjunfo de 7 ponfos sendo 1de dados e 1de voz

instalado em caixa &4x272, h=0,40m

Conjunto de ponfo de TV (CATV) e 2 pontos de

rede instalado em caixa Lx4", embutido na parede,

h=160m - excefo onde indicado

Ponto de HOMI ftipo Keystone fémea, instalado em

caixa de passagem Lx2" embufida na parede,

h=160m - exceto onde indicado.

Elefrocalha perfurada 50x50mm chapa #18 -

EFxcefo onde indicado

Bisciplina (Dados e voz, CFTV,

> CATV Telefone)

T
>LD[luam#dade de cabos

L——{>1local de origem

LEGENDA

Elefroduto corrugado flexivel embutido no piso ou
parede - 41"

"

Eletroduto galvanizado leve de @1” - instalagao

aparenfe

Camera para drcuito fechado de televisao (CFTV).
Indicacao de descida/subida de elefroduto

Indicacao de descida de elefrocalha

Caixa de passagem de PVC 4X4" h=720m do piso
acabado

RACK 01 (DEP )

RACK

12U /19"

RACK 02 (REFEIT )

RACK 12U / 19"
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NOTAS:

1) ELETRODUTOS NAO COTADOS @32mm (17) PVC DE ROSCA.
2) T0DOS EQUIPAMENTOS £ MATERIAIS DEVERAO ATENDER

A TODAS A EXPECIFICACOES CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO.

3) TOMADAS RJ-45 SERANO DA LINHA MODULAR CAT. 06

L) 0S CABOS UTP DEVERAO ATENDER AS NORMAS TECNICAS
VIGENTES E SER DE CAT.06

5) TODOS PONTOS DE SAIDA DO CABEAMENTO E SAIDAS DOS
PATCH PANELS CORRESPONDENTE DEVERAOPOSSUIR
ANILHAS DE IBENTIFICACAO

6) TODAS AS TAMPAS DE TOMADAS RJ-45 E PAINEL BO PATCH
PANEL CORRESPONDENTE DEVERAG SER IDENTIFICADAS
COMETIQUETA ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA

7) DEVERA SER LIMITADO A 90m A DISTANCIA (INTERIOR) DA
CADA CABO DE DADOS, DESDE O RACK ATE O PONTO DE
TRABALHO B )

8) TODA A TUBULACAO DEVERA CONTER ARAME GUIA
GALVANIZADO 16AWG PARA POSTERIOR PUXAMENTO DOS
CABOS

9) A DISTANCIA MAXIMA DESTRANCADA DO PAR NA CONEXAQ
NAO DEVERA SER MAIOR QUE 13 mm

10)  USAR PATCH CABLES E ADAPTER CABLE, CATEGORIA 6 DE
ALTO DESEMPENHO.

11) TODOS OS CABOS DE DADOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE
SEPARADOS DOS CONDUTORES DE ENERGIA

12) A INSTALACAG DEVE SER "CERTIFICADA" £ FORNECIDO G
RELATORIO DE CERTIFICACAQ. )

13)  COMPATIBILIZAR E RESPEITAR O PROJETO DE ELETRICA

1) A INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS £ COMPARTILHADA COM A DE
ELETRICA, OU SEJA, INSTALAR UMA INFRA PARA AS DUAS
BISCIPLINAS £ INSTALAR SEPTO DIVISOR.
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