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Relação do aço
S14 2xS15 V1
V2 V3 V4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 210 112 23520
2 5.0 51 188 9588
3 5.0 102 59 6018

CA50 4 10.0 4 883 3532
5 10.0 2 940 1880
6 10.0 2 931 1862
7 10.0 56 192 10752
8 12.5 2 1172 2344
9 12.5 2 222 444

10 12.5 2 949 1898
11 12.5 2 488 976
12 12.5 2 1197 2394
13 12.5 2 233 466
14 12.5 2 1016 2032
15 12.5 2 448 896
16 12.5 30 286 8580
17 12.5 28 291 8148
18 16.0 16 VAR VAR
19 16.0 16 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
16.0
5.0

180.3
281.8
57.5

391.3

122.3
298.6
99.7
66.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

520.6
66.3

Volume de concreto (C-25) = 10.08 m³
Área de forma = 67.36 m²
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