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Incluindo suporte e placa
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| - IL-01 TM-01 TM-04 6)  Respeitar as codificacoes de cores descrita no memorial descritive
Tomada dupla padrao brasileiro, instalada em
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: Descida e subida de elefrocalha

Lo PE0S Lot Pr0s 01 PF05 T T T T LocAL : Rua Bahia, s/n - Potim, SP.
PLANTA BAIXA - TERREO PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Potim
ESC 175
— Elefrocalha lisa galvanizada a fogo, para cabos de A Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2P+T, 127V, NOTAS: SITUAQAO
energia comum. Dimensoes 50x50mm com acessorios 10A, h=0,40m - Incluindo suporte e placa IL-01 IL-02 PF-04 TM-02 IL-01 TM-02 TM-05 1) Executar infra APARENTE com canaleta Dutotec para comando de todos os SEM ESCALA
2 Tomada baixa d b (1 modula), 2P+T, 127V A HF— J A ventiladores, instalar uma Caixa de passagem APARENTE abaixo deste a h=110m de
= Perfilado perfurado 38x38mm com acessorios Omada bdalxa Ue sobrepor i modutol, Z-+1, : ’ P J o 2
etrodute BUC C o ool " ‘ = 10A h=0,40m - Incluindo suporfe e placa altura. ® 7
,,,,,, erroduro orrugedo flexivel, emburido no piso ou L ‘ ) 2)  Utilizar cabos EPR 90° 0,6/1KV nos circuitos enterrados ' A
’ A Tomada média de embutir (1 modulo), 2P+T, 127V, IL-01 PF-03 TM-02 IL-01 TM-02 TM-05 : . . | . = N il
Dar@d@ - @W (ZBWW) Excefto ande indicado - EX\STEHT@ i WOA h:w qom ) ‘Dthﬂndo Supoﬂ»e . D{a[a B } }T } }T T‘}T K } }T _} }T _} }T 3) OS CabOS UﬂMzadOS N3 diSTNbuiCaO de Mumiﬂagao e Tomada dGVEFaO ser dO T\DO /QW — PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
Elefroduto galvanizado instalado de forma gparente ’ L ) antichama PVC 70°C 750V,
— B . Tomada média de sobrepor (1 madula), 2P+T, 127V, - ‘ ‘ N S
@1" (25mm) Exceto onde indicado - Novo $ 10A. h=1.10m - Incluindo suporte e placa L) As emendas nos condufores serao aceifas somente em derivagces do circuifo, -
—— Eletroduta PVC Corrugado flexivel, embutido no teto - X - | 01 TM-02 TM-05 T™-07 desde que esfa seja executada em local de facil inspec3o. b\ /
21" (25mm) Exceto onde indicado - Existente Tomada dupla padrao brasileiro, insfalada em caixe C S 5] Para as luminarias de emergéncia, prever uma tomada 2P+T 10A interligado ac . Porong
", (uadro de forga de sobrepor - energia comum @ tx27, embufido na parede, 28«1, 127V, 10A, h=0.40m circuita exclusivo provenienfe do painel elefrico. (

‘ﬁ @ condulete metalico aparente, 2P+T, 127V, 10A, @
h=040m - Incluindo suporte e placa
N ‘ - IL-01 IL-02 [L-03 TM-01 TM-02 TM-03 TM-04 TM-05 ; . }
%@ Indicagao de descida/subida de elefrodutfo i Tomada dupla padrao brasileiro, instalada em caixa NE N NEE NE S VA VR e N |‘L‘21 TTM‘ 21 TITVI‘(%4
Lx?2", embutido na parede, 2P+T, 127V, 10A, h=100m TM-06 TM07 TM-08 TM-09 TM-10 TMA1 PF-01 PF-02 rer et
— Luminaria de Sobrepor LED- 24W 4000k, Fluxo fengo suporte e placs HF—HF—H T 52| 137012088 REISRD GONFORVE GOVENTARIS
1363 3 1800!m i Tomada dupla padrao brasileiro, instalada em IL-02 1L-03 TM-08 TM-09 TM-10 L-02g L-02h o 08§12§2021 FMISSA0 INIGIAL
condulefe metalico aparente, ZP+T, 127V, 10A, @ T T T T e T ~oviehe  Dat ——
................... Luminaria de Sobrepor LED- 41W 4000k, Fluxo h=1,00m - Incluindo suporte e placa IL-02 IL-03 L-03a L-02g L-02h IL-01 TM-02 TM-05 TM-03 TM-06 TM-07 TM-11 PRe;I.IJT:I'OO Hs aENGENHAF:iCHQaO DATA: 08/12/2021 | VERIFICACAO DATA
3690 3 L800lm ‘ ‘ T T T T T t HK : P L=
) Inferruptor bipolar simples, instalado em caixa Lx2", @ BEEENE | | | H DESENHO: ALAN DATA: 08/12/2021 | APROVAGAO: — DATA: —
Luminaria Estangue com profecao confra agua, poeira embutido na parede, h=110m - Inlcuindo suporfe e placa RESP. TECNICO: ENG.ALAN CREA: 5070127302/SP ART: 28027230220906897
ou impactos ) Interrupfar bipolar simples, instalado em condulete IL-01 TM-02 TM-05 TM-03 TM-06 TM-07
B metalico aparente, h=1,10m - Inlcuindo suporte e placa G H 1t
., Arandela blindada IP65 tipo "tartaruga” 15W 6500K - ’ ’ | EMPREENDIMENTO:  ESCOLA MUNICIPAL PATRICIA C.C. MELO - POTIM
Instalada a 2,20m do piso acabada [220V). a Ponfode forca 2P+T / 220V /10A insfalado em OBJETO: PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA
o o Caixa kxZ, embutide na parede, h=2,20m. IL-01 TM-03 TM-06 ASSUNTO: PLANTA PROJETO ELETRICO - ILUMINACAO E TOMADAS
Luminaria de emergencia, 30x2W, sem reator (Prever H R R

Tomada média de embutir (1 modula), 2P+T, 220V,

uma Tomada 2P+T 10A) 10A h=110m - Incluindo suporte e placa

PROJETO
sx (aixa de passagem LxZ", Exceto onde indicado. 4 Tomada alta de Sobrepor (1 madulo), 2P+T, 220V, TM-07 U' VQIIenge

10A, h=2,20m - Incluindo suporte e placa engenharla

CONTRATANTE FOLHA

02/06

g

&= Venfilador de Parede com 3 pas, h=2,40m

‘ _ ‘ Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 1295, Vila ) - .
—g (Existentes a serem aproveﬁadog) —=m Pg3drao de Enfrada de Energ\a, Caf. TZ, 63A Jaboticabeiras, Taubaté - SP. Prefeitura Municipal de Potim
ESCALA: ARQUIVO: REVISAO
LEGENDA DETALHE 01 - CIRCUITOS DE DISTRIBUICAQ INDICADAS
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1) Executar infra APARENTE com canaleta Dutotec para comando de todos os Executar infra APARENTE com canaleta Dutotec para comando de todos os ventiladores, instalar uma Caixa de passagem APARENTE abaixo deste a h=1,10m de altura. 2) Utilizar cabos EPR 90° 0,6/1KV nos circuitos enterrados. Utilizar cabos EPR 90° 0,6/1KV nos circuitos enterrados. 3) Os cabos utilizados na distribuição de iluminação e tomada deverão ser do tipo Os cabos utilizados na distribuição de iluminação e tomada deverão ser do tipo antichama PVC 70°C 750V. 4) As emendas nos condutores serão aceitas somente em derivações do circuito, As emendas nos condutores serão aceitas somente em derivações do circuito, desde que esta seja executada em local de fácil inspeção. 5) Para as luminárias de emergência, prever uma tomada 2P+T 10A interligado ao Para as luminárias de emergência, prever uma tomada 2P+T 10A interligado ao circuito exclusivo proveniente do painel elétrico. 6) Respeitar as codificações de cores descrita no memorial descritivo. Respeitar as codificações de cores descrita no memorial descritivo. 
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