PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial tem por finalidade descrever o objeto da obra e estabelecer critérios para a execugdo da mesma.

ASSUNTO: EXECUQAQ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO
PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: Avenida Ivo Lemos, n°® 200, bairro Jardim Progresso, Potim/SP.
Proprietario: Prefeitura Municipal de Potim.

| — Objeto da obra:

A obra é uma construgao nova, constituida de 2 edificios, o edificio principal
sera a sede da Prefeitura Municipal de Potim e o segundo edificio abrigara a secretaria
de assisténcia social e demais agéncias subsidiarias dessa secretaria.

Nessa etapa serdo executados os edificios, e parte do fechamento do terreno.
As obras externas aos edificios, como calcadas, vias, escadas, iluminagao externa,
paisagismo entre outros, serdo executados em outra etapa. Sera executada em outra
etapa também o SPDA, rede de telefonia e légica, e sistema de segurancga contra
incéndio.

Os dois edificios terao estrutura de concreto armado, alvenaria de vedagao
com bloco de concreto, lajes pré-fabricadas, cobertura de telhas em chapa de aco
com estrutura pontaletada de madeira, paredes e pisos revestidos conforme o projeto,
janelas de aluminio, portas em aluminio, vidro e madeira. Serdo executadas as redes
de agua fria, esgoto, aguas pluviais e rede de energia. O fechamento sera de muro de
alvenaria de bloco de concreto estrutural, e gradil em ago galvanizado eletrofundido.

O terreno possui area de 6.246,49 m?, com baixa declividade transversal.

A construgao possui area total de 2.051,61m?, incluidas as areas de marquises
e varandas.

Il - Obrigacoes gerais:

O presente Memorial tem por finalidade estabelecer as exigéncias minimas
para a implantagao das obras nele tratada, sendo embasado, em sua totalidade, nos
critérios de medicao das planilhas de composic¢ao de custos referenciadas nas pecas
técnicas, devendo estes serem seguidos rigorosamente durante a execugao de todos
0S servigos presentes no projeto.
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A Prefeitura Municipal de Potim n&o se responsabilizara por situacdes de riscos
e acidentes ocasionados por negligéncia, uso inadequado dos materiais e/ou
equipamentos, assim como falta de equipamentos obrigatérios de seguranga dos
funcionarios da empresa que for contratada para a execucdo dos trabalhos. A
contratada deve zelar pela saude e seguranga dos funcionarios, oferecendo,
obrigatoriamente, todos os equipamentos de protecao coletiva e individual pertinente
aos servigos prestados durante a obra, conforme legislagéo vigente.

A empresa contratada € responsavel pela seguranca integral da obra, durante
todo o periodo da execugéo da obra, sendo ela responsavel também pela contratagao
de vigia para a obra.

E de responsabilidade da contratada o controle de acesso & obra, devendo
manter na obra um livre de registro de quem acessar o local da obra. A obra é de
acesso restrito, sendo permitido o acesso somente de pessoas que atuem diretamente
na execugao da obra, como trabalhadores diretos e indiretos da obra, como
fornecedores de material ou de servicos terceirizados; e de pessoas que atuem na
fiscalizagdo da obra, como agentes de 6rgaos fiscalizadores com poder de policia,
além do corpo técnico e executivo da contratante.

A contratante, Prefeitura Municipal de Potim, ndo se responsabilizara por
quaisquer furtos e/ou roubos que possam vir a acontecer no local da obra.

Em caso de duvidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e
especificacoes, elaborados pelos escritorios de projetos complementares e
especializados e de arquitetura, cabera a Fiscalizacédo e ou Firma Construtora dirimi-
las junto aos autores dos respectivos projetos.

Deverao ser seguidas rigorosamente as especificagdes dos projetos e normas
vigentes da ABNT, as diretrizes do 6rgéo fiscalizador da contratante, este memorial,
assim como obedecidas as etapas liberadas pela fiscalizagao.

Toda e qualquer concretagem s6 devera ser executada apos a aprovacao do
fiscal da contratante.

Il - Especificagcao dos materiais e servigos:

Foram utilizadas na composi¢cdo do orgamento das obras as bases de custos
da SINAPI, CDHU, DER e FDE. Todas essas bases de custos FDE possuem relatério
de composicao de servigos e insumo dos itens, caderno técnico, e/ou ficha técnica
com o detalhamento da execucdo e/ou composicdo dos servigos; que devem ser
consultadas pela contratante. Nao serao aceitos os servicos que forem executados de
forma diferente daquela contida nos documentos técnicos de composicdo e
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especificacdo. A correcdo e/ou substituicdo do servigco, assim como os custos
decorrentes deles, serao de inteira responsabilidade da contratada, ficando ainda
sujeita a indenizar a contratada pelos prejuizos materiais ou imateriais que eles
venham a acarretar.

Deve-se obrigatoriamente adotar todas as especificagdes dos itens. Resumo
dos métodos construtivos:

IV — Orientacoes gerais para execucao dos principais servicos:

a) Placa de identificacao da obra:

A placa de identificagdo devera ser fornecida e instalada pela empresa
contratada pelo servico, em chapa de ago galvanizado, contendo as informagdes
necessarias e obrigatérias para identificar e informar dados da obra em questao.
Serao 2 placas com dimensao de 3,00m x 1,50m cada. A arte devera ter aprovacao
prévia da secretaria de Planejamento Urbano.

b) Fechamento da obra:

O local da obra sera cercado por tapume e engastado em todo o terreno e
pintado por tinta latex na face externa com o logotipo.

c) Limpeza do terreno:

Caso necessario, sera de responsabilidade da Construtora a obtencédo de
autorizacao legal para a remocgao de arvores de porte.

Fica a cargo da Construtora obter, se necessario, a autorizagao para locais de
bota-fora, junto aos érgaos competentes.

O local de bota-fora, deve ser previamente aprovado pela Fiscalizagao.

Somente podem ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela
implantagdo da obra ou especificamente indicadas em projeto, sendo também a
implantacdo das instalagdes do canteiro de obras estudada de modo a evitar a
remocao desnecessaria de arvores de porte.

Devem ser executados manual e/ou mecanicamente os servigos de: rogado,
capina, destocamento e remocao, inclusive de troncos, raizes e entulhos.
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A queima nao sera permitida e, de qualquer modo, nao deve ser realizada em
areas destinadas a plantio.

Na limpeza, devem ser regularizadas as areas nao previstas para movimento
de terra, com desniveis de até 20cm, visando a facil escoamento de aguas pluviais.

Cuidados devem ser tomados em relacao as areas de Protecdo Ambiental,
observando as areas que nao podem ser desmatadas ou rogadas. Devido a obra ser
implantada em local proximo a areas definidas como “area de preservacao
permanente”, ndo sera permitido interferéncias nestas areas, tais como: despejo de
materiais, desvios de cursos d’agua agua ou avango dos servigos sobre estas areas
descaracterizando o local, ficando a Construtora sujeita as penalidades previstas na
Legislagdo Ambiental.

d) Locagéao da obra:

Devera ser realizada a locacao da edificagdo com equipamento e técnica que
garanta precisao de pontos e medidas, e realizar uma conferéncia final com o projeto.

e) A fundacao do tipo hélice continua:

A execucgao da fundagao deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto
especifico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.

Alteracdes de projeto por impossibilidade executiva somente poderao ser feitas
apods prévia autorizagao do projetista responsavel e da Fiscalizagdo da obra.

Escavacao: Antes de se iniciar a escavacao deve-se verificar se a locagao das
estacas esta em conformidade com o projeto e contém elementos de diferenciagdo do
diametro de cada elemento. Posicionar o equipamento de forma centrada nos
piquetes de locagao e iniciar a perfuragao. O equipamento de perfuragao deve possuir
torque e arranque compativeis ao solo a ser escavado. Durante todo o processo de
perfuragdo o equipamento devera registrar velocidade de rotacéo, velocidade de
avanco, profundidade, presséo do torque, prumo, etc.

A escavacdo da primeira estaca devera obrigatoriamente ser acompanhada
por profissional responsavel pela execugao e também pela Fiscalizagao, para que seja
confirmada a profundidade especificada em projeto.

Nao se devem executar estacas com distancia inferior a cinco didmetros em
intervalo de tempo inferior a 12h.

Concretagem: A concretagem é feita através de haste central do trado,
simultaneamente a retirada do mesmo.
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Durante a concretagem deverédo ser registrados e monitorados os dados

relativos a pressdao de concreto, velocidade de subida da haste, profundidade
concretada, etc.

O concreto deve apresentar fck maior ou igual a 20MPa, fator agua-cimento
inferior a 0,6 e consumo minimo de cimento de 400kg/m3. Como agregado devem ser
usados apenas pedrisco e areia e o abatimento ("slump test") deve estar entre
22+3cm.

A estaca pode ser total ou parcialmente armada, recomendando-se um
cobrimento minimo da armadura de 5cm e armadura em gaiola. A armacéao deve estar
detalhada em projeto especifico.

A armacdo sera colocada apds a concretagem, preferencialmente por
gravidade. Em alguns casos especiais pode haver necessidade de auxilio de pilao de
dimensbes e peso adequados. Nestes casos, faz-se necessario registrar o
procedimento empregado e os equipamentos usados, bem como enrijecer a armagao.

f) Lastro de brita

A camada de pedra deve ser lancada e espalhada sobre o solo previamente
compactado e nivelado.

Apods o espalhamento, apiloar e nivelar a superficie.

g) Lastro de concreto

O concreto deve ser langado e espalhado sobre solo firme, compactado ou
sobre lastro de brita.

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagdo prever juntas formando
painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilizag&o ou previsto em projeto.

As juntas podem ser secas ou de dilatagado, conforme especificado.
A superficie final deve estar nivelada.

h) Armaduras

O fornecimento, os ensaios e a execucdo devem obedecer o projeto de estrutura e as
normas da ABNT.

Os agos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem ser dobrados em posigao qualquer
senao naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem
ou o travamento de formas nas dilatagdes.
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Nao pode ser empregado a¢o de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacao prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizagéo.

A armadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de crostas soltas de ferrugem,
terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

A armacgao deve ser mantida afastada da férma por meio de espagadores plasticos
industrializados. Estes devem estar, solidamente, amarrados a armadura, ter resisténcia igual
ou superior a do concreto das pecas estruturais as quais estao incorporados e, ainda, devem
estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espacgadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado
em projeto e a seguinte orientagédo: Lajes: 20mm); vigas e pilares: 25mm.

Obs.: Para a face superior de lajes e vigas que receberdo argamassa de contrapiso e
revestimento final seco ou de elevado desempenho, pode-se considerar um cobrimento
nominal minimo de 15mm.

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o minimo de 45mm no cobrimento
nominal das armaduras das faces inferiores de lajes e vigas de reservatoérios d’agua ou outros
que ficam em contato frequente com liquidos, especialmente esgotos.

As emendas nao projetadas sé devem ser aprovadas pela Fiscalizagdo se estiverem
de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovag¢ao do autor do projeto estrutural.

No caso de previsao de ampliacdo com fundagao conjunta, os arranques dos pilares
devem ser protegidos da corrosao por envolvimento com concreto.

Na hipotese de determinadas pegas da estrutura exigirem o emprego de armaduras
com comprimento maior que o limite comercial de 11m, as emendas decorrentes devem
obedecer rigorosamente ao prescrito nas normas técnicas da ABNT.

Nao utilizar superposi¢cdes com mais de duas telas.

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presencga de pelo menos 2
nos soldados na regido considerada de ancoragem; caso contrario, deve ser utilizado gancho.

i) Concreto

Deve satisfazer as condi¢des de resisténcia fixadas pelo calculo estrutural, bem como
as condi¢des de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condi¢des de exposi¢ao.

Deve obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212.
Para a solicitagdo do concreto dosado, deve-se ter em maos os seguintes dados:
- Indicagdes precisas da localizagao da obra;

- O volume calculado medindo-se as formas;

- A resisténcia caracteristica do concreto a compressao (fck);
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- O tamanho do agregado graudo;
- O abatimento (“slump test”) adequado ao tipo de pega a ser concretada.

Verificar se a obra dispde de vibradores suficientes, se os equipamentos de transporte
estdo em bom estado, se a equipe operacional esta dimensionada para o volante, bem como
0 prazo de concretagem previsto.

As regras para a reposi¢ao de agua perdida por evaporagao sao especificadas pela
NBR- 7212. De forma geral, a adicao de agua permitida ndo deve ultrapassar a medida do
abatimento solicitada pela obra e especificada no documento de entrega do concreto.

Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalizacdo, sdo adicionados de forma a
assegurar a sua distribuicdo uniforme na massa de concreto, admitindo-se desvio maximo de
dosagem nao superior a 5% da quantidade nominal, em valor absoluto.

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhdo betoneira até o ponto de descarga
do concreto deve estar limpo e ser realizado em terreno firme.

O “slump test” deve ser executado com amostra de concreto depois de descarregar
0,5m3 de concreto do caminhdo e em volume aproximado de 30 litros.

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio de abatimento (“slump test”), deve-
se coletar uma amostra para o ensaio de resisténcia.

A retirada de amostras deve seguir as especificacdes das Normas Brasileiras. A
amostra deve ser colhida no terco médio da mistura, retirando-se 50% maior que o volume
necessario e nunca menor que 30 litros.

O transporte do concreto até o ponto de lancamento pode ser feito por meio
convencional (carrinhos de mao, giricas, gruas etc.) ou através de bombas (tubulagao
metalica).

Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia
autorizagao e verificacdo por parte da Fiscalizagcdo da perfeita disposi¢cdo, dimensdes,
ligacbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario
também o exame da correta colocagcédo das tubulagbes elétricas, hidraulicas e outras, que
ficardo embutidas na massa de concreto.

Conferir as medidas e posicao das formas, verificando se as suas dimensoes estido
dentro das tolerancias previstas no projeto. As formas devem estar limpas e suas juntas,
vedadas.

Quando necessitar desmoldante, a aplicacdo deve ser feita antes da colocagao da
armadura.

N&o lancar o concreto de altura superior a 3 metros, nem joga-lo a grande distancia
com pa, para evitar a separacao da brita. Utilizar anteparos ou funil para altura muito elevada.

Preencher as formas em camadas de, no maximo, 50cm para obter um adensamento
adequado.
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Assim que o concreto é colocado nas formas, deve-se iniciar o adensamento de modo
a torna-lo o mais compacto possivel. O método mais utilizado é por meio de vibradores de
imersao.

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o comprimento da agulha deve ser
maior que a camada a ser concretada, devendo a agulha penetrar 5cm da camada inferior.

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se remover toda a nata de cimento (parte
vitrificada), por jateamento de abrasivo ou por apiloamento, com posterior lavagem, de modo
a deixar aparente a brita, para que haja uma melhor aderéncia com o concreto a ser langado.

Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apdés o
endurecimento, durante os primeiros 7 dias.

As formas e os escoramentos s6 podem ser retirados quando o concreto resistir com
seguranga e quando nao sofrerem deformacdes o0 seu peso proprio e as cargas atuantes.

De modo geral, quando se trata de concreto convencional, os prazos para retirada das
formas sao os seguintes:

- Faces laterais da forma: 3 dias;

- Faces inferiores, mantendo-se os ponteletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

- Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias;
- Pecas em balanco: 28 dias.

i) Formas:

A execucdo de férmas e escoramentos de madeira deve ser realizada com
racionalidade. Evitar ao maximo o desperdicio de recursos naturais e a poluicdo ao meio
ambiente, reduzindo ao minimo o impacto ambiental.

A execugdo das férmas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na
superficie do concreto acabado.

A construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo
com os esforgos e por meio de elementos de resisténcia adequada e em quantidade sufi
ciente, considerando o efeito do adensamento.

As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura.

Utilizar amarragBes passantes na peca a ser concretada, protegidas por tubos
plasticos, para retirada posterior; esse tipo de amarragao ndo pode ser empregado nos
reservatorios.

Os furos para passagem de tubulagcbes em elementos estruturais devem ser
assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedagos de tubos nas férmas, de acordo
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com o projeto de estrutura e de instalagdes; nenhuma peca pode ser embutida na estrutura
de concreto sendo aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela
Fiscalizacao.

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as férmas dos
pilares devem ter abertura intermediaria para o langamento do concreto.

Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para impedir a
flambagem.

As férmas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme a pecga concretada,
especialmente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as pegas de madeira devem
ser vedadas com massa plastica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibragao.

Nas férmas de tabua macica, deve ser aplicado, antes da colocagao da armadura,
produto desmoldante destinado a evitar aderéncia com o concreto. Nao pode ser usado 6leo
queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloragao do concreto.

As férmas de tabua macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da
concretagem para nao haver absor¢ao da agua destinada a hidratagao do concreto.

S6 é permitido o reaproveitamento do material e das prdprias pegas no caso de
elementos repetitivos, e desde que se faca a limpeza conveniente e que o material ndo
apresente deformacgbes inaceitaveis. As férmas e escoramentos devem ser retirados de
acordo com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada devera ser feita
de maneira progressiva, especial mente no caso de pegas em balango, de maneira a impedir
o aparecimento de fissuras.

k) Impermeabilizagcao em argamassa polimérica:

Verificar atentamente a existéncia de eventuais trincas e fissuras, que devem ser
tratadas antes de se iniciar o servigo de impermeabilizagao.

Reparar falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia tragco 1:3 com
solucao de agua e aditivo, de acordo com orientagdes do fabricante.

As tubulacdes e ralos devem ser perfeitamente fixados.

Os cantos e arestas de reservatérios e pogos, devem ser arredondados com raio de
5¢c

Executar caimento minimo de 1% em diregcéo aos ralos.

O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata de cimento, d6leos ou
desmoldantes e umedecido. Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova de ago e
agua ou jato d’agua de alta pressao.

1) Laje:
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Para estimativas preliminares usar as informa¢des dos catalogos dos produtores.
Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.

As condigdes ambientais e a vida util da estrutura deverdo ser definidas conforme
prescricoes da NBR-6118.

Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerancias para montagem especificadas
no projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante.

Os furos para passagem de tubulagdes devem ser assegurados com o emprego de
buchas, caixas ou pedagos de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalagdes e
de estrutura. Nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas
previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizagao.

A laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizagéo e verificagdo por parte
da fiscalizagao da perfeita disposicédo, dimensdes, ligagdes, cimbramento e escoramento das
formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessaria a
constatagcio da correta colocagao das tubulagbes elétricas, hidraulicas e outras que ficardo
embutidas na laje.

m) Alvenaria de bloco de concreto de vedagao:

Os blocos devem ser utilizados apds 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as
pecas em local fresco (quando isto n&o for previamente executado pelo fabricante).

Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarragao)
ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade
vertical dos furos, especialmente para as pegas que deverao ser armadas.

A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o
assentamento.

Nas alvenarias aparentes, as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e
frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1: 2.

Nos elementos armados, deverao ser executadas visitas (furos com dimensdes
minimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza,
a remocao de detritos, a verificacdo do posicionamento das ferragens e evitar falhas
na concretagem.

Vergas e contravergas:
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o el 150 .
I — Verga

Figura 1 - Dimensées da verga pré-moldada considerada nos calculos*®
(*o comprimento considerado de transpasse da verga é apenas ilustrativo)

n) Divisdrias em placas de gesso acartonado:

Deve ser executada através de mao-de-obra especializada, obedecendo as
recomendacgdes do fabricante.

As guias “U” de ago carbono galvanizado sao fixadas no piso e no teto, e os
montantes metalicos encaixados dentro das guias na modulagédo correspondente a
metade do tamanho das placas.

Apds marcacgao, fixar as guias no piso com o uso de parafusadeira automatica,
usando as guias inferiores como referéncia para fixagdo das guias superiores. No caso
de se fixar objetos com peso superior a 30Kg, deve-se colocar reforgos dentro da
divisoria, se este reforgo for de madeira, esta deve ser tratada por autoclavagem.

Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé-direito com 5mm
a 10mm a menos. Quando os montantes sdo duplos, eles devem ser solidarizados
entre si com parafusos metal/metal, espagados de 40cm. O outro lado deve ser
fechado apds a execucao das instalacbes, colocacdo de reforcos ou insercdo do
enchimento com |a de vidro ou outro material.

A fixagao das chapas aos montantes deve ser executada com parafusos auto
brocantes, estes devem ter comprimento igual a espessura da chapa de gesso, mais
10mm, com espagamento de no maximo 30cm entre si (apds a fixagao, a cabeca do
parafuso ndo pode ficar saliente, devendo estar nivelada com a face do cartao; ver
figura acima).
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Apés a fixacdo das chapas em uma das faces da parede, certificar-se do
correto posicionamento das instalagdes elétricas, da eventual colocacéo de 1a de vidro
e realizar teste de estanqueidade.

As juntas devem ser acabadas com massas e fitas de reforgo microperfuradas
para aumento de aderéncia (tendo um vinco central para maior facilidade de
rejuntamento nos cantos internos das divisorias), sendo proibido o uso de fita de papel
kraft. As massas comumente encontradas no mercado sdo a base de resinas ou de
gesso, podendo ser encontradas prontas ou em pd. Nos cantos externos sao usadas
fitas armadas ou cantoneiras metalicas.

As juntas em uma face da parede devem ser desencontradas em relagao as
da outra face. No caso de paredes com chapas duplas, as juntas da segunda camada
devem ser defasadas da primeira. As juntas entre chapas devem ser feitas sempre
sobre montantes.

Devem ser adotadas juntas de movimentacdo em paredes de grandes
dimensdes. A distdncia maxima entre juntas deve ser de 15m.

No acabamento, tomar o cuidado de realizar o lixamento sobre as juntas antes
de executar qualquer revestimento. No caso de pinturas, aplicar uma demao de massa
corrida.

o) Telhamento em chapa de ago:
Obedecer a inclinagéo do projeto, com minimo de 10%.

A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario ao
dos ventos dominantes (iniciada do beiral a cumeeira).

O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia para as telhas onduladas
e de uma onda para as trapezoidais, para inclinagdes superiores a 8%.

Para inclinagdes de 12%, o recobrimento longitudinal devera ser de 150 mm
(ver figura acima). A costura das telhas ao longo da sobreposi¢ao longitudinal deve
ser feita com parafusos autoperfurantes 7/8” a cada 500mm.

Seguir as recomendagdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente
quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e
recobrimento minimo das pecas.

A embalagem de protegdo deve ser verificada; telhas de acgo pintadas nao
devem ser arrastadas; as pecas devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e
em local protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.
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Utilizar parafusos e arruelas de ago galvanizado. Isolar contra corroséo
galvanica por meio de arruelas de PVC posicionados interna e externamente ao ponto
de contato dos parafusos.

p) Chapisco comum:

Testar a estanqueidade de todas as tubulagdes de agua e esgoto antes de iniciar o
chapisco.

A superficie deve receber aspersdao com agua para remogado de poeira e
umedecimento da base.

Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacao, a fim de
evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco comum é langado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

q) Embogo comum:
Dosar os materiais da mescla a seco.

Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. E
recomendavel deixar esta mescla em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na
hora de seu emprego, adicionar o cimento, na propor¢ao de 158kg/m3 da mistura previamente
preparada.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remogdo de poeira e
umedecimento da base.

Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adi¢gdo do cimento e desde
que nao apresente qualquer sinal de endurecimento.

Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2cm.

O embocgo podera ser desempenado e se constituir na ultima camada do revestimento
a superficie deve ficar bem regularizada para receber a pintura final.
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No embogo simples, a superficie deve ficar rustica, facilitando a aderéncia do
revestimento.

O emboco deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por um
periodo de aproximadamente 48 horas apés sua aplicagao.

Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face
aparente a uma distancia aproximada de 15mm da base.

As duas primeiras taliscas devem ser assentadas proximas do canto superior nas
extremidades da alvenaria e depois com auxilio do fio prumo, assentar duas taliscas préoximo
ao piso e depois assentar taliscas intermediarias de modo que a distancia entre elas fique
entre 1,50 e 2,50m.

Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25cm entre as taliscas,
comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou
prumadas-guias.

r) Revestimento em gesso liso:

Tetos e paredes devem estar, respectivamente, nivelados e aprumados, bem como os
encontros entre paredes e entre paredes e tetos. Irregularidades superiores a 8mm deverao
ser corrigidas com argamassa mista de cimento, cal e areia.

Superficies muito lisas ou pouco porosas, como concreto armado e bloco ceramico
laminado, devem ser preparadas no dia anterior a execucao do servigo, aplicando uma deméao
de “chapisco rolado” com rolo de |4 ou broxa, no trago 1:3 de cimento e areia fina preparado
com adesivo para argamassa (tipo Bianco) diluido em agua na proporc¢ao de 1:2 (1 parte de
adesivo para 2 partes de agua).

Superficies lisas ou brilhantes a serem revestidas devem ser lixadas para melhorar a
aderéncia.

As superficies devem estar firmes (coesas), completamente livres de impurezas e
secas. Remover contaminagdes de 6leos, graxas, agentes desmoldantes das formas,
respingos de argamassa, eflorescéncias, partes soltas e poeira, por meio manual ou mecanico
de lixamento, raspagem, escovamento, jateamento e/ou lavagem com detergentes ou
solventes, deixando secar completamente.

Todas as partes de metais ferrosos que figuem embutidos na alvenaria e venham a
ter contato com o gesso, devem ser previamente cobertas com argamassa de regularizagéo
ou tratadas com galvanizacgao, pintura ou verniz, evitando manchas futuras devido a corrosao.

Todas as caixas de passagem das instalagdes elétricas, pontos hidraulicos, marcos e
contra-marcos de esquadrias, piso e etc., devem ser protegidos com fita crepe, papel ou lona
plastica, evitando danos causados por ferramentas e respingamento de gesso.

Aplicacdo do gesso na superficie:
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Apo6s o periodo de descanso da mistura, utilizar a pasta num prazo maximo de 30
minutos.

A pasta deve ser espalhada e regularizada com uma desempenadeira de pvc.
Espessura recomendada de 5mm e espessura maxima: 10mm acabada.

Apds cerca de 5 minutos, iniciar a raspagem com desempenadeira de ag¢o para
retirada de excessos e alisamento da superficie. Apds secagem, executar o lixamento e a
limpeza final.

O tempo de cura é de aproximadamente 72 horas, podendo ser liberada para pintura
apo6s esse periodo. Preparacio para pintura.

Para receber a pintura, a superficie deve estar completamente seca e livre de
impurezas como graxa, 6leo ou eflorescéncias.

Aplicar uma deméao de “Fundo preparador de paredes”.
Aplicar pintura esmalte sintético, latex ou acrilica, conforme indicado em projeto.

s) Revestimento em placa ceramica esmaltada:

Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalacbes elétricas
e hidraulicas ja foram executadas.

Controle de fornecimento:

Verificar, na embalagem do produto, a identificagdo de “primeira qualidade”(no
minimo, 95% das placas nao devem apresentar defeitos).

Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depressbes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacdes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de tonalidade
e dimensao, dentro do mesmo lote.

As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limitem a 5% do
total do lote, devem ser [separadas para utilizagdo em recortes.

A base de assentamento deve ser constituida de um embocgo sarrafeado, devidamente
curado. A superficie deve estar aspera, varrida e posteriormente umedecida.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pegas com o lado
liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando corddes para garantir
a melhor aderéncia e nivelamento.

As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os corddes, com juntas de
espessura constante, ndo superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nivel
para juntas horizontais. Recomenda-se a utilizagdo de espagadores.
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Nos pontos de hidraulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca
quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e
sem irregularidades.

Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de aluminio.

Ap6s a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos,
especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados.

Apo6s 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as
pecas devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de
borracha evitando o atrito com as superficies das pecgas, pressionar o rejuntamento para
dentro das juntas; o excesso deve ser removido no minimo 15 minutos e no maximo 40
minutos, com uma esponja macia e umida.

A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de ago
macia antes da secagem.

t) Piso de concreto desempenado mecanicamente:
Preparo do sub leito:

O material do subleito devera apresentar grau de compactagao superior a 95% do
Proctor Normal (PN), CBR >6% e expansao Isolamento da placa e sub-base.

Tenham linearidade superior a 3mm em 5m.
Sejam rigidas o suficiente para suportar as pressdes laterais produzidas pelo concreto.

Sejam estruturadas para suportar os equipamentos de adensamento do tipo réguas
vibratdérias quando estas sdo empregadas.

A fixagdo das formas deve ser efetuada de forma que as caracteristicas citadas sejam
mantidas. No caso da fixagdo com concreto, € necessario garantir que o concreto tenha
resisténcia compativel com o da placa e que a aderéncia entre eles seja promovida, ja que
ele sera parte integrante do piso.

Quando da concretagem de placas intermediarias, isto &, situadas entre duas ja
concretadas, estas deverao ter suas laterais impregnadas com desmoldante para garantir que
nao haja aderéncia do concreto velho com o novo.

Colocacdo das armaduras:

O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espagadores soldados (como
as trelicas) para as telas superiores — cerca de 0,8 a 1,0 m/m?, de tal forma que permita um
cobrimento da tela de 2 cm.

Nao sera permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro procedimento
de posicionamento da armadura que nao seja passivel de inspecao preliminar ou que nao
garantam efetivamente o posicionamento final da armadura.
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Emendas:

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposi¢cao de pelo menos duas
malhas da tela soldada.

Barras de transferéncia:

As barras de transferéncia devem trabalhar com pelo menos uma extremidade nao
aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no concreto, sem
gerar tensdes prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessario que pelo menos metade
da barra esteja com graxa para impedir a aderéncia ao concreto; a pratica de enrolar papel
de embalagens de cimento, lona plastica ou mesmo a colocagdo de mangueira na barra é
prejudicial aos mecanismos de transferéncia de carga, pois acabam formando vazios entre o
aco e o concreto, sendo vetadas.

Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa.

Nas juntas serradas, as barras de transferéncia deverdo ser posicionadas
exclusivamente com o auxilio de espagadores, que deverdo possuir dispositivos de fixagao
que garantam o paralelismo citado.

Os fixadores ndo devem impedir a livre movimentagao da placa. Deve-se empregar
duas treligas paralelas a junta como dispositivo de fixagdo das barras.

Como sugestao, recomendamos que toda a barra esteja lubrificada, permitindo que,
mesmo que ocorra um desvio no posicionamento do corte, a junta trabalhe adequadamente.
Nas juntas de construgéo, as barras devem ser fixadas também as formas.

E necessario pintar as barras que serdo engraxadas, pois a ndo aderéncia ao concreto
impede que ocorra a passivacdao do metal, podendo ocorrer corrosao. Essa pintura pode ser
feita, por exemplo, com emulsdes asfalticas.

Plano de concretagem:

A execucao do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sédo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de carga nas juntas serradas também
possam dar-se por intertravamento dos agregados.

Nao é permitido a concretagem em damas (placas alternadas).
Lancamento do concreto:

O langcamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto
bombeado), ou diretamente dos caminhdes betoneira.

Durante as operacgbes de langamento deve-se proceder de modo a nao alterar a
posicao original da armacgéo, evitando se o transito excessivo de operarios sobre a tela
durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas para que possam espalhar
o concreto externamente a regiéo.
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O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, apds o adensamento,
sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratéria.

Adensamento:

A vibragdo do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imerséo
consorciados com as réguas vibratérias. As réguas vibratorias deverao possuir rigidez
apropriada para as larguras das faixas propostas, devendo ser convenientemente calibrada.

O vibrador de imersao deve ser usado primordialmente junto as formas, impedindo a
formagéao de vazios junto as barras de transferéncia.

Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado a frente da
régua vibratéria. O excesso pode provocar deformagao superior da régua, formando uma
superficie convexa, prejudicando o indice de nivelamento (FL); a falta, pode produzir vazios
prejudicando a planicidade (FF).

Acabamento superficial:

O acabamento superficial € formado pela regularizacdo da superficie, e pela
texturizacdo do concreto.

Reqularizacdo da superficie:

A regularizagao da superficie do concreto € fundamental para a obtengéo de um piso
com bom desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio, de trés
metros (ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com dispositivo que permita a sua
mudanca de angulo, fazendo com que o “rodo” possa cortar o concreto quando vai e volta, ou
apenas alisa-lo, quando a régua esta plana;

Deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apds a
concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido. Seu uso ird reduzir
consideravelmente as ondas que a régua vibratéria e o sarrafeamento deixaram.

Desempeno mecéanico do concreto:

O desempeno mecanico do concreto (floating) é executado com a finalidade de
embeber as particulas dos agregados na pasta de cimento, remover protuberancias e vales e
promover o adensamento superficial do concreto. Para a sua execugao, a superficie devera
estar suficientemente rigida e livre da agua superficial de exsudagao.

Devem ser empregadas acabadoras de superficie, preferencialmente dupla, com
didmetro entre 90 e 120cm, com quatro pas cada uma com largura proxima a 250mm (pas de
flotagdo; nunca empregar para flotagéo as pas usadas para alisamento superficial), ou com
discos rigidos;

O desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a qualidade
da tarefa. Ele deve iniciar-se ortogonal a diregéo da régua vibratéria, obedecendo sempre a
mesma dire¢do. Cada passada deve sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior;
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Nesta etapa, uma nova aplicagdo do rodo de corte proporciona acentuada melhoria
dos indices de planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado longitudinal e
transversalmente ao sentido da placa, em passagens sucessivas e alternadas com o
desempeno mecanico (floating). Quanto maior o numero de operacdes de corte, maiores
serdo os indices de planicidade e nivelamento.

Alisamento superficial:

O alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado apéds o
desempeno, para produzir uma superficie densa, lisa e dura. Normalmente s&o necessarias
duas ou mais operagdes para garantir o resultado final, dando tempo para que o concreto
possa gradativamente enrijecer-se;

O equipamento deve ser o mesmo empregado no desempeno mecanico, com a
diferenca de que as laminas sdo mais finas, com cerca de 150mm de largura. O alisamento
deve iniciar-se na mesma direcdo do desempeno, mas a segunda passada deve ser
transversal a esta, alternando se nas operagdes seguintes;

Na primeira passada, a lamina deve estar absolutamente plana e de preferéncia
empregando-se uma lamina ja usada, que possui os bordos arredondados; nas seguintes
deve-se aumentar gradativamente o angulo de inclinagdo, de modo que aumente a pressao
de contato a medida que o concreto va ganhando resisténcia;

Nao é permitido o langamento de agua a fim de facilitar as operagdes de acabamento
superficial, visto que o procedimento reduz a resisténcia ao desgaste do concreto.

Cura:

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida.

A cura quimica deve ser aplicada a base imediatamente ao acabamento podendo ser
esta de PVA, acrilico ou qualquer outro composto capaz de produzir um filme impermeavel e
que atenda a norma ASTM C 309.

E necessario que o filme formado seja estavel para garantir a cura complementar do
concreto por pelo menos 7 dias. Caso isso ndo seja possivel, devera ser empregado
complementarmente cura com agua, com auxilio de tecidos de cura ou filmes plasticos.

Na cura umida deverdo ser empregados tecidos de algodado (nao tingidos) ou

sintéticos, que deverdo ser mantidos permanentemente umidos pelo menos até que o
concreto tenha alcangado 75% da sua resisténcia final.

Os filmes plasticos, transparentes ou opacos, popularmente conhecidos por lona
preta, podem ser empregados como elementos de cura, mas que exigem maior cuidado com
a superficie, visto que podem danifica-la na sua colocacido. Além disso, por nao ficarem
firmemente aderidos ao concreto, formam uma camara de vapor, que condensando pode
provocar manchas no concreto.

Nota importante: Nos locais onde houver pintura, a cura quimica devera ser removida
conforme especificagdo do fabricante.
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Serragem das juntas:

As juntas tipo serradas deverao ser cortadas logo apés o concreto tenha resisténcia
suficiente para néo se desagregar, devendo obedecer a ordem cronolégica do langamento.

As juntas tipo construgéo (formagdo do reservatério do selante), s6 poderao ser
serradas quando for visivel o deslocamento entre as placas adjacentes.

As juntas deverao ser serradas devidamente alinhadas em profundidade minima de
3cm.

Selagem das juntas:

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retragao final.

Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste
caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

u) Porcelanato

A execugao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo
também as recomendacdes da NBR 9050.Nao instalar rodapés em ambientes revestidos com
azulejo.

Controle de fornecimento:

Verificar, na embalagem do produto, a identificacdo de “primeira qualidade” (no
minimo, 95% das placas ndo devem apresentar defeitos);

Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depressoes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacdes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de tonalidade
e dimensao, dentro do mesmo lote;

As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limite a 5% do total
do lote, devem ser separadas para utilizagdo em recortes ou rodapés.

Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execugao das juntas de
dessolidarizagao e, quando necessario, das juntas de movimentacéo.

As juntas de dessolidarizagdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da
area em questdo, de modo a garantir que o piso ceramico ndo tenha contato com as paredes,
permitindo a sua movimentacgao:

Assentamento sobre argamassa de regularizagdo: as juntas de dessolidarizagao
deverdo ser previstas por ocasidao da execucdo da argamassa de regularizacao, utilizando
chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. (Ver figura 1).
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As juntas de movimentagcdo devem ser executadas sempre que a area do piso for
maior que 32m?, ou sempre que uma das dimensdes for maior que 8m (NBR 13753). O
posicionamento destas juntas deve considerar a paginagdo da ceramica, pois as mesmas
devem coincidir com as juntas de assentamento:

Assentamento sobre argamassa de regularizagao: as juntas de movimentagcdo devem
ter de 5 a 10mm de largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de
regularizagio, executar as juntas com frisador.

A selagem das juntas de movimentagdo e de dessolidarizagdo deve ser executada,
apos assentamento do piso cerdmico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar
comprimido para retirada do p6. Proteger as bordas das placas ceramicas com fita “crepe”.
No caso de assentamento sobre argamassa de regularizacdo, aplicar tarugos limitadores de
profundidade de EPS “Tarucel” para minimizar o consumo de material selante. O selante
monocomponente a base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a bisnaga fornecida
com o produto. Aplicar nos periodos mais frios do dia, quando os materiais estardao mais
retraidos e, consequentemente, as juntas mais abertas. As fitas de protegcdo das placas
ceramicas deverao ser removidas imediatamente apos a aplicagéo do selante, e este deve
ser levemente frisado com os dedos (utilizar luva de protecao).

O dimensionamento das juntas de movimentacao e dessolidarizagao devera estar de
acordo com a Norma Técnica NBR 13753:1996.

O assentamento dos pisos ceramicos s6 deve ocorrer apos o periodo minimo de cura
do concreto ou da argamassa de regularizagdo. No caso de ndo se empregar nenhum
processo especial de cura, o assentamento deve ocorrer, no minimo, 14 dias apds a execugao
da argamassa de regularizagao (trago 1:3 cimento e areia).

Considerar uma declividade minima de 0,5% em direcao a ralos, buzinotes ou saidas.

O assentamento dos pisos ceramicos deve obedecer a paginagao prevista em projeto
e a largura especificada para as juntas de assentamento pelo fabricante (se necessario,
empregar espagadores previamente gabaritados). Caso a paginagéo néo esteja definida em
projeto, o0 assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser
revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentacéo.
Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com
o auxilio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente.

Apos limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado
sem interrupgoes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagao
dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientagdes na embalagem do produto.

Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa ceramica), utilizando
desempenadeira de agco com dentes de 8mm. A argamassa de assentamento deve ser
aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado dentado
formando corddes para facilitar o nivelamento e aderéncia das placas ceramicas. As
reentrancias existentes no verso da placa ceramica devem ser totalmente preenchidas com a
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argamassa. Assentar a placa ceramica ligeiramente fora da posi¢do, de modo a cruzar os
corddes da placa e do contrapiso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a sua posi¢ao
final. Aplicar vibragdes manuais de grande frequéncia, transmitidas pelas pontas dos dedos,
procurando obter a maior acomodacado possivel, que pode ser constatada quando a
argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica.

Aguardar, no minimo 3 dias apds o assentamento das placas ceramicas, para aplicar
a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas.

As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor
aderéncia do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas.
Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerdmico com esponja de
borracha macia, limpa e umida. Por m, passar estopa seca e limpar.

Recomenda-se que, nos 3 primeiros dias subsequentes ao rejuntamento, o piso seja
molhado periodicamente.

O revestimento s6 deve ser exposto ao trafego leve apds 3 dias e ao trafego regular
apos 14 dias da execugdo do rejuntamento.

A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa colante se da aproximadamente
aos 14 dias de idade.

V) Rede elétrica:
Cuidados preliminares antes da instalagao do cabo:

Nao executar o langamento de cabos sem antes estarem concluidos os servigos da
obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e pisos; impermeabilizacdo ou
telhamento da cobertura; colocagcao das portas, janelas e vedagdes (que impegam a
penetracao de chuva); Nao permitir a instalacdo de condutores sem a protegcao de condutos
em geral (eletrodutos, calhas, perfilados,...); caixas de derivagdo, passagens ou ligacao;
invélucros; convenientemente limpas e secas internamente, quer a instalagdo seja embutida
ou aparente; No trecho de instalagao subterranea, certificar sobre a correta instalacido dos
eletrodutos, como o envelopamento dos condutos em concreto magro (nos locais de
travessias de veiculos, este envelopamento devera estar reforgado); nivelamento adequado
para impedir o acumulo de agua; altura de instalagdo dos condutos de, pelo menos, 70 cm da
superficie do solo.

Nota: A infra-estrutura necessaria a instalagdo dos cabos ndo faz parte integrante
deste servigo.

Fios e cabos:

0 Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000
O (12) 3112 3281

4% PREFEITURA MUNICIPAL DE

POTIM




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos, utilizar talco
industrial neutro apropriado como lubrificante; - Todos os condutores fases, neutro e protecéo
deverao ser identificados de acordo com a sua fungao e cores definidas em norma da ABNT;

As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores nao deverao sofrer esforgcos de
tracdo ou tor¢do que prejudiquem sua isolagédo e capa isolante, de acordo com a norma da
ABNT;

As quantidades e secdes de condutores de cada circuito deverdo obedecer as
especificagées do projeto executivo de elétrica;

Todos os condutores de poténcia e controle deverao ser identificados nas
extremidades através de anilhas, de acordo com o projeto executivo de elétrica;

Executar as emendas e derivagdes dos condutores de modo que assegurem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente. Os
isolamentos das emendas e derivagdes deverao possuir caracteristicas, no minimo,
equivalentes as dos condutores utilizados. Quando justificados deverao ser utilizados
luvas especiais para as emendas de cabos;

O desencapamento dos condutores para realizagdo de emendas e conexdes
devera ser feito de modo cuidadoso, a fim de nao danificar a isolacdo dos mesmos; -
Nao instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo para condutores de
aterramento ou protecao;

Para os casos de instalagao de condutores em paralelo, bem como em caixas
de passagens e involucros, atender as prescri¢des da norma NBR 5410;

Nao serdo permitidas emendas de condutores ao longo da instalagéo, sem a
interposicao de caixas de passagens, derivagao ou involucros. Para areas externas,
deveréo ser utilizadas fitas autofusao e isolante nos acabamentos de conexoes;

Nas ligagbes de condutores em componentes (disjuntores, chaves, bases
fusiveis, etc.), quando aplicados, deverao ser utilizados terminais conectores
apropriados, de acordo com o tipo e se¢ao dos cabos. Para ligagbes de condutores
(controle, aparelhos em geral,...), quando aplicados, deverao ser executados por meio
de conectores pré-isolados, de acordo com o tipo e se¢cao dos cabos;

A selecéo e instalagcdo dos condutores elétricos deverao atender a norma NBR
5410.

Tomadas:

A localizagao, o dimensionamento e o tipo de tomada deverao estar de acordo
com o projeto.

Alturas tipicas de instalag&o:
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- Tomada alta: 2,20m;
- Tomada média: 1,10m;
- Tomada baixa: 0,30m.

Ligar os bornes das tomadas de maneira que assegurem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio solido devera
concordar com o sentido de aperto do parafuso.

Nao permitir redugbes propositais das se¢des dos condutores com vistas a
facilitar as conexdes com os bornes.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de
cimento, massa, poeira, etc.

Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito
nivelamento e o prumo com a parede; garantindo o perfeito arremate no momento da
instalagao das tomadas e tampas (placas).

Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexao entre estes e os
eletrodutos.

Deixar suficiente extensao de fio nas caixas, para facilitar as ligacoes.

Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas
formas, a fim de evitar deslocamentos.

As tomadas de 220V deverao possuir identificacdo por meio de etiquetas
adesivas plasticas ou metalicas indeléveis fixas na tampa (placa), com indicagédo da
tensao elétrica.

Diferenciar as tomadas de 110V e 220V através de cores: - 110V: cor branca
ou fosforescente; - 220V: cor preta ou vermelha.

Instalar as tampas e acessoérios somente apds a pintura ou acabamento final.

Interruptores:

A localizagdo, o dimensionamento e o tipo de interruptor deverdo estar de
acordo com o projeto.

Instalar a 1,10m do piso acabado; quando localizado préximo de portas devera
ficar a 0,10m do batente/guarni¢do, ao lado da fechadura.

Ligar os bornes dos interruptores de maneira que assegurem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico sem esmagamento do condutor.
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Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sélido devera
concordar com o sentido de aperto do parafuso.

Nao permitir ligagdes com condutores flexiveis e redugdes propositais das
secOes dos condutores com vistas a facilitar as conexdes com os bornes.

O contato do interruptor devera interromper somente o condutor fase, e nunca
O neutro.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de
cimento, massa, poeira, etc.

Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito
nivelamento e prumo com a parede, garantindo o perfeito arremate no momento da
instalagao dos interruptores e tampas (placas).

Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexao entre estes e os
eletrodutos.

Deixar sufi ciente extensao de fio nas caixas, para facilitar as ligagoes.

Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas
formas, a fim de evitar deslocamentos.

Adequar a tampa (placa) ao tamanho da caixa e ao interruptor, e fixar
firmemente.

Instalar as tampas e acessorios somente apos a pintura ou acabamento final.

Centros de luz:

Fixar as caixas pelas orelhas externas nas formas de madeira e com a
disposigao de acordo com o projeto.

Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexdao com o0s
eletrodutos.

Retirar o fundo da caixa para facilitar a instalagéo dos eletrodutos e recolocar
apos o trabalho.

Os eletrodutos devem ser rosqueados e fixados com buchas e arruelas.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de
cimento, massa, poeira, etc.

ApOs a execugao da laje, dos revestimentos e acabamentos, instalar os fios e
em seguida as luminarias.

Deixar suficiente extensao de fio nas caixas, para facilitar as ligacoes.
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Quando as luminarias forem fixadas diretamente nas orelhas das caixas, ndo
exceder em cada orelha esforgos de tragao maiores que 10kgf.

w) Rede de agua:

Na armazenagem, guardar os tubos sempre na posi¢cao horizontal e as conexdes
dentro de sacos ou caixas, em locais sombreados, livres da agao direta ou exposi¢ao continua
ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

Os tubos e as conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento e limpeza com solugéo desengordurante das partes a serem soldadas.

Nas pontas dos tubos e nas bolsas das conexdes, lixar as superficies a serem
soldadas com lixa d'agua e limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora,
conforme recomendacao do fabricante.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexao e na ponta do tubo e a extremidade
do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30
segundos para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar solicitagdes mecanicas
por um periodo de 5 minutos. Apos a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulacao as pressdes de servigo ou ensaios.

Para desvios, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes nos tubos.

Nao devem ser utilizadas bolsas feitas com o préprio tubo recortado, sendo necessario
0 uso de luvas adequadas.

Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3.

Nas instalagbes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com
tubulacdo em PVC, prever conexao com bucha de latdo e aterramentos, pois o PVC ¢ isolante.

A tubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas. Ensaio de
estanqueidade (NBR5626) * A instalagdo deve ser testada com ensaio de estanqueidade,
quando as tubulagdes ainda estiverem expostas, permitindo inspecéo visual e evetuais
reparos necessarios.

Nas condicdes citadas acima, os ensaios de estanqueidade podem ser viaveis apenas
se realizados por partes. Porém, estas verificagbes por partes, deverdo ser
complementadas por verificagdes globais para garantir que a instalagéo predial de agua fria
esteja integralmente estanque, ao final.

Tanto no ensaio por partes como no ensaio global, as pecas sanitarias (lougas e
metais) podem estar instaladas. Onde nao houver a possibilidade de instalar a pega sanitaria
final, os pontos de utilizagcado devem ser vedados com plug e fita veda rosca.

Ensaio de estanqueidade por partes:
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As tubulagdes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para
que o ar seja completamente expelido;

Aplicar a tubulacdo uma pressao 50% superior a pressao hidrostatica da secao critica
prevista em projeto, porém nunca menor que 100kPa (10mca) em qualquer parte;

O teste deve ser feito acoplando-se um pressurizador que permita elevar
gradativamente a pressdo ao sistema e que possua mandmetro para leitura. A critério da
Fiscalizacdo, pode ser aceito ensaio com a pressao d'agua disponivel, sem o uso de bombas.

Alcancado o valor da pressdo de ensaio, toda a instalagdo deve ser inspecionada
visualmente, atentando-se para eventual queda de pressdao no mandmetro. Os pontos de
vazamentos devem ser corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade.

A instalacdo podera ser considerada estanque se nao ocorrer vazamentos ou queda
de presséo, apds 01 hora de pressurizagao.

Apods o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a agua flui livremente nos
pontos de utilizagdo, ndo havendo nenhuma obstrucao.

X) Rede de esgoto:

Na armazenagem, os tubos devem ser guardados sempre na posi¢ao horizontal e as
conexdes, dentro de sacos ou caixas em locais sombreados, livres da acado direta ou
exposicao continua ao sol.

Para o acoplamento de tubos e conexdes, com junta elastica, os seguintes
procedimentos devem ser observados:

Limpar a bolsa (especialmente da virola onde se alojara o anel) e a ponta do tubo
previamente chanfrada com lima;

Marcar a profundidade da bolsa no tubo;

Aplicar pasta lubrificante especial (ndo devem ser usados 6leos ou graxas, que podem
atacar o anel de borracha);

Apo6s a introducao da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser
recuado 10mm (em tubulagdes expostas) ou 5mm (em tubulagbes embutidas), usando-se
como referéncia a marcagao previamente feita, criando-se uma folga para a dilatacao e a
movimentacgéo da junta;

Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa.

Para desvios, empregar as conexdes adequadas. Flexdes nos tubos ndo serao
aceitos.

Em tubulagbes aparentes, a fixagdo deve ser feita com bragadeiras localizadas nas
conexdes, preferencialmente. O distanciamento entre as bracadeiras deve ser, no maximo,
10 vezes o didmetro da tubulacdo em tubos horizontais e 2m em tubos de queda.
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A tubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos mas nunca nas juntas.
Devem ser previstos pontos de inspe¢éo nos pés de colunas (tubos de queda).

A instalagcdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do
sifonamento (teste de fumacga). Ensaio de estanqueidade (NBR8160 - Anexo G)

Testar toda a tubulagao apods a instalagao, antes do revestimento final e da instalagao
de qualquer aparelho sanitario.

No ensaio com agua, todas as aberturas devem ser convenientemente tamponadas,
exceto a mais alta, por onde deve ser introduzida agua até o nivel de transbordamento da
mesma e mantida por um periodo de 15 minutos, observando-se que a carga hidrostatica ndo
ultrapasse 6mca.

A altura da coluna de 4gua néo deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos
devem ser refeitos. Ensaio final de fumaga (NBR8160 - Anexo G)

Testar com maquina de producdo de fumacga toda a tubulagédo de esgoto, com todas
as pecas e aparelhos ja instalados.

Todos os fechos hidricos dos sifées e caixas sifonadas devem ser cheios de agua;
deixar abertas as extremidades dos tubos ventiladores e do tubo por onde sera inserida a
fumaca, tampando-se os ventiladores conforme for saindo a fumaca.

A duragao minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressao de 0,25
kPa.

Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaca.

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendagdes existentes no
projeto, para cada caso.

Escavacado manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relagdo ao
terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o
mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que
1,5cm. Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa nao poderao ser superiores a 1,5cm
(NBR 9050).

Fundo em lastro de concreto simples: trago 1:4:8 (cimento, areia e brita).
Assentamento da alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagao do fundo: argamassa trago
1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidréfugo).

Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter:

Canaleta direcional, que deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC como
molde e as laterais do fundo devem ter uma inclinacdo minima de 5%, em caso de
necessidade de outras entradas nas paredes laterais da caixa.
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Quando utilizadas para rede de rede de aguas pluviais, as caixas devem ter: -
Tubulagbes de entrada e saida distante do fundo no minimo 10cm.

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando
por no minimo 24hs apdés o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada.
Decorridas 12hs, a variagéo ndo deve ser superior a 3% da altura util (h).

Quando utilizadas para rede elétrica, as caixas devem ter:
Lastro de concreto com um furo central, para escoamento de agua; DN 50 (27);

Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm abaixo do lastro de concreto,
quando nao especificado em projeto;

Os eletrodutos de entrada e saida instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, conforme
as dimensdes da caixa e necessidade do projeto.

Em todos os casos, as paredes devem ser paralelas as linhas de construgao principais
e aprumadas.

y) Caixa de alvenaria:

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendagdes existentes no
projeto, para cada caso.

Escavacdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5cm em relagdo ao
terreno; quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o
mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que
1,5cm. Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa nao poderao ser superiores a 1,5cm
(NBR 9050).

Fundo em lastro de concreto simples: tragco 1:4:8 (cimento, areia e brita).
Assentamento da alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagao do fundo: argamassa traco
1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidréfugo).

Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter:

Canaleta direcional, que deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC como
molde e as laterais do fundo devem ter uma inclinagdo minima de 5%, em caso de
necessidade de outras entradas nas paredes laterais da caixa.

Quando utilizadas para rede de rede de aguas pluviais, as caixas devem ter:
Tubulacbes de entrada e saida distante do fundo no minimo 10cm.

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando
por no minimo 24hs apds o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada.
Decorridas 12hs, a variagdo nao deve ser superior a 3% da altura util(h).
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Quando utilizadas para rede elétrica, as caixas devem ter:
Lastro de concreto com um furo central, para escoamento de agua; DN 50 (27);

Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm abaixo do lastro de concreto,
quando nao especificado em projeto;

Os eletrodutos de entrada e saida instalados de 15 a 30cm abaixo da tampa, conforme
as dimensdes da caixa e necessidade do projeto.

Em todos os casos, as paredes devem ser paralelas as linhas de construcao principais
e aprumadas.

Tampa:

Concreto trago 1:3:4 cimento, areia e brita, armado conforme projeto, ago CA-50. (Ver
fichas de referéncia).

Vedacao da tampa de inspe¢cdo com argamassa de rejunte e areia.

z) Calhas, rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada:

Calhas, rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada n° 24 (0,65mm) e n° 26
(0,5mm); desenvolvimentos de 16, 25, 33, 50 e 100cm; a chapa deve ter espessura uniforme,
galvanizagao perfeita, isenta de nédulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas
bordas.

Pregos de aco inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados e buchas plasticas.

Solda de liga de chumbo e estanho, na proporgcédo de 50: 50 ou silicone para uso
externo.

Nas calhas, observar caimento minimo de 0,5%.

A fixagdo de pegas em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em
projeto. O projeto deve prever a fixacao através de pregos de aco inox, rebites de aluminio,
parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilizacado de
mastiques.

Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.

aa) Reservatoério de agua:
Estrutura:

Toda a estrutura do reservatério sera em concreto armado utilizando para a execugao
o sistema de anéis pré-moldados para a torre, complementado com lajes em concreto pré-
moldado ou moldado in loco.

O sistema emprega anéis pré-moldados com dimensbes adequadas ao volume do
reservatorio e a altura da torre.
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A espessura minima dos anéis é de 8cm (com tolerancia de —5mm), admitindo-se
espessura minima de 7cm apenas para anéis com didmetro 2,5m, respeitadas as prescrigdes
da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura.

Os anéis devem ser sobrepostos a partir da base sobre o bloco de fundacao de forma
a garantir a verticalidade da torre.

As lajes devem ser macicas e executadas pelo fornecedor do reservatorio
concomitantemente com a evolugdo da montagem dos anéis, em cada nivel previsto no PE-
HID.

Fundacgéao e base devem ser executadas de acordo com o projeto especifico para cada
obra, que deve ser fornecido pelo fabricante do reservatério para as diversas situagdes de
volumetria, contemplando os tipos em sapata direta, estacas ou tubulbes, definidos de acordo
com o parecer geotécnico.

Obedecer rigorosamente o projeto do reservatério, o de seus elementos constituintes
e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento.

A Construtora devera fornecer um Dossié Técnico da execucdo do reservatorio onde
devem constar no minimo:

Data de inicio e término da execuc¢ao do reservatorio;
Lista de fabricantes, fornecedores e subcontratados;

Histérico da execugao do reservatério, compreendendo: a fundagao, a base, os anéis
pré-moldados e as lajes, seu transporte e montagem, e as partes moldadas no local;

Descricdo das eventuais patologias ocorridas e os procedimentos adotados para as
corregoes;

Relatérios dos ensaios de corpo de prova do concreto moldado in loco, aos 7 dias, 14
dias e 28 dias de idade;

Documentacdo Técnica do Reservatdrio, a ser fornecida pelo fabricante homologado
a Construtora: projeto executivo da fundacao e da base; desenhos esquematicos da torre
(ndo € necessario entregar projeto executivo e meméria de calculo); impermeabilizagéao
interna (células d’agua): comprovante dos produtos utilizados, atestado de execugao e
certificado de garantia; impermeabilizacdo externa (laje de topo do reservatério): comprovante
dos produtos utilizados, atestado de execugdo e certificado de garantia; tratamento
hidrorrepelente (superficie externa dos anéis): comprovante dos produtos utilizados, atestado
de execugdo e certificado de garantia; ART referente ao projeto executivo da fundagéo e da
base, ART referente a execucao da torre do reservatério e ART referente aos servicos de
impermeabilizagdo (uma unica ART podera ser aceita, desde que claramente especificados
os servigos de projeto e os de execucgdo); manual de orientagao para instalagdes hidraulica,
elétrica, componentes, acessorios e outros; manual de manutengao preventiva.

As aberturas para portas, inspe¢des e outras poderao ser feitas na obra da seguinte
forma:
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Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessaria, utilizando serra diamantada,
furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. E vedado o uso de marteletes, rompedores a ar
comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral;

Recompor os 3cm em todo o perimetro com argamassa polimérica, de forma a
satisfazer as dimensdes das pecgas a serem fixadas;

ApOs cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros.

Furos para tubulagbes nas areas molhadas devem ser feitos com serra-copo e as
tubulacoes fixadas através de flanges rosqueadas e vedadas com juntas elastoméricas ou
plasticas. Os furos de saida ou entrada de tubulagdes devem ser feitos com serra-copo nas
areas secas das paredes.

Fixagbes de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de fixagao
em concreto tipo expansao, nao de impacto, de modo a nao vazar as paredes do reservatorio.

Devera ser feito teste hidrostatico do reservatério, mantendo-o cheio por pelo menos
24 horas.

bb) Diviséria de granilite:
A placa deve ser instalada executando-se engaste de 5cm no piso e na parede.

Os encaixes entre a divisoria lateral e a frontal devem ser executados conforme
detalhes, utilizando argamassa de cimento branco (trago 1:2) e aplicagado do reforgo
metalico.

Os encontros entre os painéis devem ser regulares e rejuntados com
argamassa de cimento branco.

cc) Tampos de granito:

Deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas alvenarias laterais,
quando houverem;

Os suportes metalicos serao utilizados na auséncia de alvenarias para apoio
ou engaste das placas de granito, com comprimento maximo de 180cm.

dd) Esquadrias de aluminio:

Com auxilio de chapas estreitas de ag¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base.
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Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e
aprumada, marcar no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a furacao
correspondente.

Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do
contramarco.

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagao, fazendo pressao no
material vedante.

Aparafusar a esquadria no contramarco.

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar
seu funcionamento.

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares /
guarnigdes de acabamento no perimetro da janela.
Nao serdo aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de

requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e
transporte.

Durante a execugao, deve ser verificada a limpeza da peca.

Ndo podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e os caixilhos
adjacentes.

O funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a completa lubrificacao;
nao deve apresentar jogo causado por folgas.

Fechado todo o conjunto, langando-se sobre 0 mesmo um jato d’agua, a sua
estanqueidade deve ser total.

ee) Vidros:

Atender a norma ABNT NBR 7199 - Vidros na Construgao Civil.

Para janelas e visores:

Conferir medidas dos vaos e dos vidros.

Preparar os perfis com a fita de espuma de vedacéao para evitar o contato direto
do vidro com o perfil. Medir e marcar os locais de fixacdo dos perfis U. Furar a
superficie superior e inferior do vao, onde serdo aparafusadosos parafusos.
Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los. Encaixar os perfis laterais na

chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior e inferior, utilizando luvas
e ventosas.
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Aplicar silicone entre o perfil e a superficie lateral do vao para fixa-lo.
Aplicar silicone neutro em todo o perimetro, para impedir a entrada de agua.

Para portas:
Conferir os materiais para a instalagao da porta.

Medir e marcar o ponto superior para instalagdo do suporte da dobradica.
Parafusar o suporte da dobradiga superior. Fixar o gabarito de furacdo da mola
hidraulica devidamente alinhado com o centro do eixo do suporte superior, utilizando
o prumo de centro. Marcar a posi¢do da mola hidraulica, de acordo com o gabarito.

Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espago necessario
para a instalagado da mola com talhadeira, de modo que esta fique nivelada com o piso
acabado.

Posicionar a mola hidraulica no furo e verificar se esta nivelada. Fixar a mola
hidraulica e encaixar a parte central da peca dobradica inferior.

Instalar a folha de vidro, apoiando em calg¢os ou papelao para nao haver atrito
com o chéo.

Inserir a peca dobradiga superior na bucha para dobradica e fixa-la ao vidro.
Regular o alinhamento e a velocidade de fechamento da porta, nos parafusos de
regulagem da mola. Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos.

Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta. Fazer a marcagao dos furos
para instalacido da contra fechadura, utilizando a fechadura como referéncia. Fazer os
furos necessarios na parede para a contra fechadura. Parafusar a contra fechadura.

ff) Pele de vidro:

Fachadas Cortinas de Vidro, também conhecidas por “Pele de Vidro”, nos
sistemas Stick, Unitizado e Spider Glass. O Sistema Stick corresponde a forma de
execugao da fachada (estrutura), em que primeiro se faz uma grelha com perfis
verticais e horizontais de aluminio e, em seguida, fixam-se os quadros com os vidros
colados.

O Sistema Unitizado corresponde a forma de execugao da fachada (estrutura)
na qual o médulo, pré montado em fabrica e composto por uma estrutura de perfis de
aluminio e quadros com os vidros colados, é encaixado em ancoragens fixadas no
edificio e nos médulos anteriores.
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Foi considerado que tanto o sistema Stick quanto o Unitizado possuem vidros
colados aos quadros com silicone ou fita estrutural especifica (Structural Glazing), que
oculta externamente a estrutura da fachada (pele de vidro).

O Sistema Spider Glass € um sistema autoportante composto por painéis de
vidro fixados pontualmente por “spiders”, que, por sua vez, séo fixados em colunas e
vigas de aco, aluminio, concreto ou vidro ou em cabos de ago.

dgg) Portas de madeira:

Deve ser atendida todas as condi¢gdes de especificagcao, projeto, fornecimento
€ execucgao.

A aceitagdo do lote se fara mediante a comprovagéao documental da origem da
madeira, exigindo-se:

Notas fiscais;

Declaragao de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de
origem exética ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas juridicas
cadastradas no CADMADEIRA;

Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a
situagao cadastral do fornecedor devera ser conferida eletronicamente).

Aferir as especificagcdes de todos os itens.
Folha da porta, batente, complementos e guarnigcbes de madeira:
Espécie botanica: Conferir a espécie da madeira utilizada;

A Fiscalizacdo podera, a seu critério, requerer a identificacdo da espécie
botanica da madeira e os resultados de ensaios fisico-mecanicos. As amostras,
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverao ser avaliadas em laboratdrio.

Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos ou furos de insetos;
Verificar o quadro em todo o perimetro;

Verificar, auditivamente, com leves batidas em varios pontos da superficie da
folha da porta, a especificagao do nucleo sarrafeado.

Nao serao aceitas portas 6cas ou com nucleo tipo colmeia;

Serao rejeitadas as pegas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro;

A folha da porta devera ser colocada em posicdo semiaberta e permanecer
parada, caso contrario, sera sinal evidente de desvio de prumo da esquadria.
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Acessorios:

Aferir as especificacdes e protdtipo comercial, conforme cadernos técnicos e
composi¢os;

Verificar a correta instalacdo e funcionamento.

Verificar a auséncia de falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

O funcionamento da porta devera ser aferido apdés a completa secagem da
pintura e subsequente lubrificagdo, ndo podendo apresentar jogo causado por folgas.

hh) Pintura:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou mofo antes de qualquer aplicagdo. (NBR 13245).

Para a aplicacédo em reboco ou concreto novo, aguardar cura e secagem total
(28 dias no minimo).

A superficie da alvenaria, deve receber uma deméao primaria de seladora de
acordo com recomendacodes do fabricante.

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.

Se necessario, diluir a massa com agua potavel, conforme recomendacgao do
fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aplicar 2 ou 3 demaos, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme
orientac&o do fabricante (2 a 6 horas).

Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 12 horas),
antes de efetuar o lixamento final e remocgao do po, para posterior aplicagao da pintura.

i) Bacias sanitarias:

Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.
Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa de inspecgao.

A tubulacao de saida deve ser ventilada.

A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.
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Instalar adequadamente anel de vedagao na saida de esgoto.

Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento branco (1:6) ou o rejunte
do préprio piso.

ii) Mictérios:
Locar as pecas de acordo com os projetos executivos de arquitetura e
hidraulica.

Distancia horizontal entre eixos: 90cm. « Altura da instalagao (da borda da peca
ao piso acabado): 60cm.

Tubulacdo de saida deve ser em PVC (os tubos metalicos devem ser evitados);
nao ligar em ralos sifonados e ventilar os ramais.

O mictdrio deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco
(1:6), ou a propria pasta de rejuntamento dos azulejos.

A valvula deve ser instalada corretamente, de acordo com instrugdes do
fabricante.

A conexao terminal onde sera instalado o equipamento devera ser de ferro
galvanizado, pois a trava quimica s6 funciona entre metais.

ApOs a limpeza da rosca da valvula passar, obrigatoriamente, a trava quimica
segundo orientag¢des do fabricante, evitando-se aperto excessivo (ndo se deve forgar
o aperto e sim voltar a pega até que esteja na posigao certa). A fixagdo se dara pela
trava quimica apds alguns minutos.

Verificar o fecho hidrico do sifao do mictério que devera manter a altura minima
de 50mm.

kk) Lavatérios de louca:

Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.
* A tubulacéo de saida deve ser ligada a ralo sifonado.

Altura da instalagc&o do lavatério (da borda da pega ao piso acabado): 80cm.

O lavatério deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco
(1:6), ou a prépria pasta de rejuntamento dos azulejos.

A torneira deve ser instalada corretamente, de acordo com instrugées do
fabricante.
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A flange de travamento da torneira devera ser de metal. Caso o fabricante a
fornega em material plastico, esta deve ser substituida, pois a trava quimica sé
funciona entre metais.

1) Acessorios de loucga:

Locar as pegas de acordo com o projeto executivo de arquitetura. A locagao
deve atender as condi¢des de acessibilidade da norma NBR 9050.

Chumbar as pegas com argamassa mista de cimento, cal e areia, trago 1:2:7.
A pasta de rejuntamento deve ser a mesma utilizada para rejuntar os azulejos.

mm) Gradil eletrofundido:
Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes
dos tubos, barras e chapas.

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de
poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza
mecanica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

As soldas dos tubos devem ser continuas em toda extensio da area de contato.

Antes da aplicagao do fundo para galvanizados, toda superficie metalica deve estar
completamente limpa, seca e desengraxada.

O gradil deve ser instalado observando-se os espagcamentos superior e inferior
conforme o desenho, ndo deve haver folgas entre os gradis e os quadros.

Os trilhos devem ser instalados com o alinhamento e nivel perfeitos, para nao
comprometer o deslizamento das folhas maéveis.

nn) Limpeza da obra:

Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabao neutro; o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a
nao causar danos nas superficies ou pecas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral
devem ser raspados e limpos.

Os pisos cimentados e ceramicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc.
devem ser lavados totalmente, observando que ceramicas com PEI 1, 2 e 3 sao
sensiveis aos acidos e ceramicas PEI 4 e 5 aceitam uma solugao de 1 parte de acido
muriatico para 20 partes de agua; pastilhas de vidro, azulejos, vidros aparelhos
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sanitarios ndo devem ser limpos com saponaceos, escovas e buchas que podem
riscar a superficie.

N&o utilizar acido para limpeza dos pisos de mosaico portugués para néo
descolori-lo.

Superficies de madeira envernizadas nao devem ser limpas com produtos a
base de solventes.

As ferragens cromadas em geral, devem ser limpas com removedor adequado
€ nunca com abrasivos, palhas de aco e saponaceos, e apos a limpeza devem ser
polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipa - mentos da obra
devem ser totalmente removidos da obra.

Potim, 19 de outubro de 2022.

Assinado de forma digital por CAMILA

SALVADOR BEVILACQUA:33529975869
Dados: 2022.10.20 16:48:58 -03'00"
Camila Salvado‘r’éevilacqua

CAU A66999-7
Responsavel Técnica

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim

0 Praga Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000

O (12) 3112 3281




		2022-10-20T16:48:58-0300
	CAMILA SALVADOR BEVILACQUA:33529975869




