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Objeto

O presente memorial tem como objetivo descrever e complementar o
Projeto Basico de Pavimentacdo com bloguetes e obras complementares no bairro
Vista Alegre - fase 2 de ruas e travessas do bairro Vista Alegre, situado ao municipio
de Potim-SP, conforme normas especificas vigentes e necessidades para a perfeita

execucao da obra a contento da Contratante.

1.0 —=SERVICOS PRELIMINARES

1.1Placa de identificacdo para obra

Deveréa ser fornecida e instalado placa de obra em chapa de aco galvanizado,
contendo as informacdes necessarias para identificar a obra em questao. A confeccéo
e fixacdo das placas da obra no local onde os servigos serdo executados sera de
responsabilidade da contratada, assim como sua conservacéo e manutencao durante
o periodo de vigéncia do contrato.

A placa de identificacdo da obra serd de responsabilidade da contratada, que
providenciara a confeccdo por profissional especializado, devendo a sua instalacédo
se dar em local definido pela fiscalizacao.

Os modelos e detalhes da placa deverédo ser agueles em vigéncia na época da
execucdo da obra. Deverao ter a face em chapa de aco galvanizado, n°® 18, com
tratamento antioxidante, fundo pintado com pintura automotiva, sem moldura, fixadas
em estruturas de madeiras, suficientemente resistente para suportar a acdo dos
ventos. As tintas usadas para pintura deverdo ser de cor fixa e de comprovada

resisténcia ao tempo.
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2.0 -PAVIMENTO

2.1.— Abertura e Preparo de caixa
Sera medido por &rea de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com
regularizacdo e compactacéo executada (m?2).
Serd executado regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os
servicos: regularizacdo e compactacao em solo, para a implantacdo de plataforma
destinada a pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas;

locacéo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

2.2.- Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos:
raguete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

A pavimentagdo sera realizada com blocos intertravados retangulares de

20,0x10,0 cm e espessura de 8,0 cm.

Para o transporte até a obra, os blocos, devem ser empilhados ordenadamente
sobre a plataforma de caminhdes. O manuseio devera ser feito cuidadosamente de
forma a evitar a ruptura ou a quebra de quinas e arestas.

O local do empilhamento devera ficar o mais proximo possivel do local onde
serdo aplicados. O empilhamento na obra ndo devera ter mais do que 1,50m de altura,
para evitar a instabilidade de armazenamento. De preferéncia, as pilhas deverao ser
construidas de maneira travada entre as sucessivas camadas.

O transporte dentro da obra entre a pilha e a frente de servigo, devera ser feito

com carrinho de mao.
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Os blocos deverdo ser fabricados, pelo processo de prensagem, através de
equipamentos hidraulicos ou pneuméticos, com o objetivo de se obter um indice maior
de compactacao. Os blocos deverado atender as especificacdes da norma NBR 9781-
“Pecas de Concreto para Pavimentagao”, e apresentar Selo de Qualidade da ABCP —
Associacao Brasileira de Cimento Portland.

Todas as pecas fornecidas devem ser separadas em lotes de no maximo 1600
m2 de pavimento a ser executado. As pecas do lote devem ser inspecionadas
visualmente objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a
prejudicar o assentamento, o desempenho ou a estética do pavimento. As medidas
das pecas e 0 ensaio de resisténcia devem ser executados de acordo com a NBR
9780 “Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Método de Ensaio”. A resisténcia
caracteristica estimada a compressao, calculada de acordo com o ensaio da NBR
9780, deve ser, maior ou igual a 35 Mpa. Na inspecéo visual, o lote sera rejeitado se
forem constatadas mais de 5% de pecas defeituosas.

O tamanho e a forma dos blocos deverédo ser os mais uniformes possiveis, de
modo a se conseguir um bom intertravamento entre as faces laterais e uma superficie
plana. Para isto, as diferencas maximas entre as dimensées nominais dadas pelo
fabricante e as reais medidas num lote, ndo devem ser superiores a 3mm no
comprimento e largura e 5mm na espessura. As faces laterais dos blocos deverédo ser
rigorosamente paralelas, ou seja, ndo sera admitida nenhuma inclinacdo lateral que
cause deformidade nas pecas.

As superficies dos blocos deveréo ter cor uniforme e formar um plano continuo,
0 que quer dizer: sem fissuras, vazios, bordas quebradas ou corpos estranhos. A

superficie superior devera ter rugosidade uniforme.

0 Praca Miguel Corréa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000

O (12) 3112 3281




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

As bordas deveréao ter cantos vivos sem distor¢cdes ou perdas de material, sem
rebarbas. O mesmo é valido para as quinas e chanfros.

O confinamento da area pavimentada sera constituido pelas proprias guias pré-
moldadas de concreto que serdo instaladas, ja previstas em projeto.

Durante a colocacao e antes que os blocos sejam compactados, a circulagcéo
dos operarios e dos materiais sobre as é&reas ndo terminadas devera ser
exclusivamente sobre protecdes de madeira (tdbuas ou chapas grossas).

Os blocos serdo assentados diretamente sobre a camada de areia, com
espessura de 10 cm. Na colocacdo da areia de assentamento, deverdo se utilizar
réguas de madeira de 4cm de espessura como guias, sarrafeando a camada de areia
até se obter uma superficie uniforme.

Os vazios formados na retirada das réguas guias deverao ser preenchidos com
areia solta e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira.

A superficie rasada da areia devera ficar lisa e completa. Caso seja danificada
antes do assentamento, a area danificada devera ser solta com um rastelo e
sarrafeada novamente com uma régua menor ou colher de pedreiro.

Caso chova abundantemente antes da colocacdo dos blocos, a camada de
areia encharcada deve ser retirada e substituida por areia com umidade natural. A
camada de areia podera estar tmida, mas nunca encharcada.

Se, no momento da chuva, todos os blocos tiverem sido colocados, mas nao
compactados ou rejuntados, devera ser realizada uma inspecdo para verificar o
estado da camada de areia.

Os blocos serao assentados diretamente sobre a camada de areia previamente
rasada. Cada bloco devera ser pego com a méao encostado firmemente contra os

outros ja assentados e, a seguir, deslizado verticalmente para baixo até tocar a areia.
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Procedendo desta forma consegue-se a junta com a minima abertura. Esta junta tem,
em decorréncia das irregularidades das faces, aproximadamente, 2,5 mm de abertura.
No caso da junta ficar muito grande, o bloco devera ser batido lateralmente com uma
marreta de madeira ou borracha contra os blocos adjacentes, para fecha-los.

Uma vez colocados, os blocos inteiros que caibam num determinado trecho
deverdo ser colocados os blocos de ajuste (fracdes de blocos) nos vazios juntos a
confinamentos, estrutura de drenagem etc. Estes blocos de ajuste sdo feitos com
fracbes dos mesmos blocos inteiros, colocados e com o mesmo alinhamento de
colocacao ou padrao de colocacéo do resto do pavimento. As pecas de ajuste, junto
as guias, deverdo ser cortadas 2 mm mais curto que o0 espaco a ser preenchido. O
corte devera ser executado com cortadora de disco de corte diamantado segmentado
para concreto, devendo para isto, o bloco estar preso numa morsa.

ApoOs a colocacdo dos blocos, os mesmos devem receber uma compactacao
inicial com a finalidade de rasar os blocos pela face externa, dar inicio ao
adensamento da camada de areia e induzir essa a penetrar de baixo para cima, nas
juntas entre as faces laterais de modo a produzir o intertravamento.

A compactacdao inicial devera ser realizada utilizando placa vibratéria. A placa
vibratéria devera ser passada pelo menos quatro vezes, e em dire¢cdes opostas, para
execucdo da compactacéo inicial. Apos a compactacgéo inicial, deveréo ser retirados
com o auxilio de duas colheres de pedreiro agueles blocos que quebraram e substitui-
los por novos. Esta operacdo devera ser executada antes do rejunte e da
compactacao final.

Apo6s a compactacdo inicial, devera ser efetuado o rejuntamento dos blocos
com areia fina. O rejunte com areia sera necessario para reduzir a percolacao de agua

e garantir o funcionamento mecéanico do pavimento. No instante da colocacgéo, a areia
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deverd estar bem seca e ndo conter cimento ou cal. Nunca utilizar argamassa, 0 que
tornaria o rejunte muito quebradico.

ApoOs a selagem das juntas, os blocos devem receber uma compactacao final
com a finalidade de firmeza definitiva ao pavimento.

A compactacédo final da mesma forma que a inicial devera ser realizada com
uma placa vibratéria. Na compactacao final a placa vibratéria devera ser passada pelo
menos quatro vezes, e em diversas direcdes. Encerrada esta operacdo o pavimento
pode ser aberto ao trafego.

Uma ou duas semanas apds a execucdo do servico, a contratada devera
refazer a selagem e a varrigéo final do pavimento.

NORMAS

- NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo e

métodos de ensaio.

2.3— Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa (para travamento e para
sarjeta)

Deverd ser executado o servico de assentamento de guias (meio-fio) de
travamento nos locais indicados em projeto, confeccionadas em concreto pré-
fabricado, nas dimensdes de 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura). As guias de concreto deverdo ser assentadas tendo como
funcionalidade, servir como limitadores fisicos do calgamento e das plataformas das
vias, com a fungao de travar as bordas dos mesmos, evitando deformagdes destes.

Os meios fios serdo de concreto pré-moldado, nas dimensbes de 30 cm de

altura por 1 m de comprimento, sendo que na base a largura sera de 15 cm e no topo
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a largura serd de 13 cm. O concreto utilizado na fabricacdo das pecas pré-moldadas
deverd obedecer ao preconizado nas normas ABNT 6118 e ABNT 7187.

Para execucao dos servicos sera necessario o alinhamento do trecho, dentro
da cota do projeto, utilizando estacas de madeira e uma linha fortemente distendida
entre as mesmas.

Para execucao dos servicos sera necessario o alinhamento do trecho, dentro
da cota do projeto, utilizando estacas de madeira e uma linha fortemente distendida
entre as mesmas.

Apos a demarcacdo das guias, devera ser iniciado a escavacdo das valas
conforme dimensdes das guias pré-moldadas e dos alinhamentos previstos em
projeto. O fundo ser& apiloado, sobre 0s quais serdo assentadas ou reassentadas as
guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

As guias serao rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traco 1:3
respectivamente, preparada mecanicamente. Serd tolerado até 20 mm de desvio no
alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

As guias pré-moldadas deverdo apresentar resisténcia adequada, estando
completamente curados por ocasido de seu uso. Seu acabamento devera ser
satisfatorio, sem rebarbas e porosidade.

No recebimento das pecas pré-moldadas devera ser verificado o lote de pecas.
Caso haja pecas quebradas, com trincas, faces com saliéncias, reentrancias ou fora
de esquadro, estas deverdo ser rejeitadas, caso estas ocorréncias atinjam mais que
10% do lote, este devera ser rejeitado.

Deve-se também ser verificado as dimensdes das pecas pré-moldadas,
pequenas variacdes poderdo ser aceitas, desde que sejam atendidos os demais

requisitos e estas nao resultem em perda de qualidade das pecas.
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3.0 SINALIZACAO HORIZONTAL

A Sinalizacdo Vertical é referente as placas de identificacdo das ruas conforme

projeto bésico.

A execucdao dos servicos pela empresa contratada devera seguir rigorosamente

as especificacdes e os detalhes que seguem no Projeto Basico e devem estar de

acordo com o Cadigo de Transito Brasileiro e Manual Brasileiro de Sinalizagéo Viéria,

bem como demais instru¢bes fornecidas pela contratante. Da mesma forma, 0s

materiais empregados nesta obra deverao ter qualidade comprovada e obedecer as

especificacdes nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

correspondentes a cada servigo.
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