PLANTA DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTACAO
ESC. 1:200
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OBSERVACAO:
Lastro de brit Bloco para fixagdo sentido placa
MODELO- RAMPA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES Brita 1# 36,5x2,5cm Concreto 15MPa
DE DEFICIENCIA FISICA E COM DIFICULDADES DE LOCOMOCAO 1.767,15cm?®*/ 0,001767m? 38.985,20cm?®*/ 0,0389m?
TIPO1 - ESC.: 1/50 ‘
DETALHE DE PLACA DE SINALIZACAO DE RUA
ESC. 1/25
\ j

45

.25

Tampdo , , )
Aco galvonizado a fogo, espessuro 3,3Pmm Plaoca de Sinalizacao
Acabamento de todo trabalho de soldal |carte
e furos realizado nos tamptes metalicag devem
ser executados antes da goalvanizacdo|a fogo

Aco #18 1,25mm), com pintura automotiva,
e com adesivo refletivo grau engenharia
prismatico colmeio de alto desempenho

Tubo 2" = NBR-25580

Aco galvanizacdo a fogo, espessura 3,39mm

Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizoado nos tubos metdalicos devem
ser executados antes da galvanizagdo o fogo

2.50

2.25

Trava anti—giro

Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm2?cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Calcada

Troava onti—-furto

Barra vergalhao CAS0 5/167
soldacdas o0 poste

RUA Sa0 PEDRO C(EO0 oté a ES+9,50m)
GUIA E SARJETA = 186,33m

GUIA DE TRAVAMENTO = 23,13m
PAVIMENTACAO = 762,60m?

RUA Sa0 JOa0O <EO0O0 oté
E2+4,76m>

GUIA E SARJETA = 97,76m
GUIA DE TRAVAMENTO = 7/,30m
PAVIMENTACAD = 327,89m?

BLOCO INTERTRAVADO (16 FACES)> e=8cm

GUIA EXISTENTE

R N N N I R

VARIAVEL

Secdo tipo — Bloquete
Sem escala

Forma

Material e

Cor

Fundo Acdlesivo Refletivo Grau Engenhario Prismatico
Colmeia de Alto Desempenho - RGB 45,42,149
Letra Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismdatico

Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Orlo interna

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismatico
Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Fonte da

Letra

Rua, Av, Travessa|Calibri — Bold(Negritod - 265pt

Nome

Calibri — Bold(Negrito> — 1l2pt

Bairro e CEP |[Calibri — Bold(Negritod - 67pt

LEGENDA

Limite do leito carrocavel

Guia e sarjeta a executar

Limite dos trechos

Trecho a Pavimentar

Poste da rede de abstecimento
de energia elétrica

Poco de Visita existente

Boca de Lobo simples
a executar por outro convénio

Boca de Lobo dupla a
executar por outro convénio

Poco de visita - existente

Sentido do escoamento
da agua

Arvore

Estaca a cada 20 m

Detalhe da Guia e Sarjeta
Sem escala

FOLHA: 02/02

PROJETO Pavimentagdo com bloguetes e obras complementares no bairro Vista Alegre - fase 2.

BAIRRO: RUAS SAQ PEDRO E SAQ JOAO, VISTA ALEGRE
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