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Rampa 01

Rampa 01

Rampa 02

Rua
Nome
Bairro CEP:

Rua
Nome
Bairro CEP:

Forma Material e Cor

Fundo

Letra

Orla interna

0,3

Trava anti-giro

Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm² cada

haletas em perfil soldadas ao poste

0
,
5

0
,
0

7
5

Trava anti-furto

0
,
0

2
5

Barra vergalhão CA50 5/16" - 21cm cada

soldadas ao poste

2
,
5

Bloco para fixação

Concreto 15MPa

Lastro de brita

Brita 1# 36,5x2,5cm

1.767,15cm³ / 0,001767m³ 38.985,20cm³ / 0,0389m³ 

0,121

Tubo 2" - NBR-5580

Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 

Tampão

Acabamento de todo trabalho de solda, corte

e furos realizado nos tubos metálicos devem

ser executados antes da galvanização a fogo

Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 

Acabamento de todo trabalho de solda, corte

e furos realizado nos tampões metálicos devem

ser executados antes da galvanização a fogo

Rua
Bairro CEP:

0
,
2

5

0,45

1,35

Placa de Sinalização

Aço #18 (1,25mm), com pintura automotiva, 

e com adesivo refletivo grau engenharia 

prismático  colmeia de alto desempenho

2
,
2

5

0,75

Nome

0,09

0,18

0,18

0,075

0,045

0,03

0,05

0,045

0,055

R0,03

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático

Colmeia de Alto Desempenho - RGB 45,42,149

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático

Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático

Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Calçada

Fonte da Letra

Rua, Av, Travessa Calibri - Bold(Negrito) - 265pt

0,205

Nome Calibri - Bold(Negrito) - 112pt

Bairro e CEP Calibri - Bold(Negrito) - 67pt

DETALHE PLANTA BAIXA

sentido placa

0,9
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REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA

R-1

R-19

A-32b

BAIRRO: Vila Olívia

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

CIDADE: Potim

ESCALA: Indicada
SITUAÇAO S/ ESCALA

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO COM FOLHA

03/03

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: Rua José Batista da Silva e Rua Brasil

DATA: MAI/2022

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Potim

CNPJ: 65.042.855/0001-20

Érica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal

Autora do Projeto

Eng. Civil Larissa de Aquino Leite

CREA: 5070448385

QUADRO DE MEDIDAS

CONFORME FOLHA 01

PLANTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE

Escala 1:250

DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Sem Escala

DETALHE PLACA DE RUA

Sem Escala

DETALHE RAMPA 01

Sem Escala
DETALHE RAMPA 02

Sem Escala

DETALHE FAIXA DE PEDESTRE
Sem Escala

RECAPEAMENTO   1.040,49m²

Rua José Batista da Silva    937,80m²

Rua Brasil      102,69m²

ACESSIBILIDADE 35,02m²

Rua José Batista da Silva 21,29m²

Rua Brasil 13,79 m²

SINALIZAÇÃO

Horizontal 57,05m²

Rua José Batista da Silva 27,55m²

Rua Brasil 29,50m²

Vertical 13 unidades

Rua José Batista da Silva 6 unidades

Rua Brasil 7 unidades
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