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Objeto

O presente memorial tem como objetivo complementar o Projeto Basico de
Infraestrutura Urbana — Recapeamento com Recuperacdo Asfaltica das Ruas José
Batista da Silva e Brasil, no Bairro Vila Olivia, objeto deste documento técnico,
conforme normas especificas vigentes para a perfeita execucdo da obra a contento
da Contratante.

Disposicdes Gerais

O presente documento tem por finalidade estabelecer as exigéncias minimas
para a execucao das obras nele tratadas, sendo embasado, em sua totalidade, nas
legislacbes e normas técnicas pertinentes, devendo estas serem seguidas
rigorosamente durante a execucao de todos 0s servi¢cos

O recebimento dos servicos apresentados neste documento sera aceito se, e
somente se, todos as etapas e componentes estiverem de acordo com as diretrizes
estabelecidas nas normas e legislacdes correlatas.

A Prefeitura Municipal de Potim n&o se responsabilizara por situacdes de risco
e acidentes ocasionados por negligéncia, uso inadequado de material ou
equipamentos, assim como falta de equipamentos obrigatérios de seguranca dos
funcionarios da empresa que for contratada para a execucdo dos trabalhos. A
contratada deve zelar pela saude e seguranca dos funcionarios, oferecendo,
obrigatoriamente, todos os equipamentos de protecao coletiva e individual pertinentes
aos servicos prestados durante a obra, conforme legislagéo vigente.

A contratada se obrigara a corrigir quaisquer vicios ou defeitos provenientes da
execucdo das obras e servicos, bem como sera responsavel integralmente pelos
prejuizos causados a terceiros decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.

Deverao ser seguidas rigorosamente as especificagdes dos projetos e normas
vigentes da ABNT, as diretrizes do orgéo fiscalizador da contratante, este memorial,

assim como obedecidas as etapas liberadas pela fiscalizac&o.
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A contratada devera apresentar responsavel técnico habilitado devidamente
registrado no respectivo conselho de classe.

Os residuos provenientes das atividades devem ser dispostos de tal forma que
nao haja descumprimento das Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114. A remocao e transporte destes residuos também deverdo obedecer as normas
pertinentes, e se dar de maneira apropriada, aprovada pela Secretaria de
Planejamento Urbano.

Os locais de descarte de material devem estar adequadamente aprovados pela
Secretaria de Planejamento Urbano. As remocdes deverdo estar de acordo com o
previsto na Lei Municipal n® 993/2019 (Plano Municipal de Gestdo Integrada de
Residuos Salidos).

Descricao Dos Servicos
1. Servicos Preliminares

A Placa de Obra devera ser afixada em local visivel, em chapa metdlica, nas
dimensdes e modelos recomendados pelo Contratante, assim como a indicagao pelo
mesmo do local a ser instalada.

A sinalizacao de transito no local de trabalho, deveréa ser efetuada de forma a
adequar os desvios locais necessarios (seguindo orientacdes do departamento de
transito da Prefeitura Municipal) e isolamento nos locais de trabalho com
principalmente em areas de movimentagdo de maquinas e equipamentos de maneira
a assegurar a seguranca de pedestres e veiculos motorizados ou ndo se evitando
acidentes de trabalho.

No canteiro de obras sO0 poderdo ser colocadas placas da Empresa
Construtora, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, ap6s prévio
consentimento da Fiscalizacao, principalmente no que se refere a sua localizagao.

O item remunera a locacdo de banheiro quimico para uso dos funcionarios,

modelo standard, incluindo o transporte e instalacao da cabine. Remunera também a

0 Praca Miguel Correa dos Ouros, 101 — Centro — Potim — SP — CEP: 12525-007
® (1231129200




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

mao de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos
efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.
2. Demolicdes e Retiradas

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria e o ferramental
apropriado para a execucéao dos servi¢os: desmonte manual de guia pré-moldada nos
locais onde serao refeitas e onde serdo executadas as rampas para acessibilidade,
inclusive o0 apoio em concreto; a selecdo e separacdo do material, a limpeza e a
acomodacdo manual das pecas em lotes, para o reaproveitamento, ou remocao. A
execucao dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas
na legislacéo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Remunera-se também a demolicdo de sarjetas nos locais em gque estas estédo
danificadas, bem como a acomodacdo e deslocamento para descarte adequado,
conforme Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos
equipamentos adequados para a execucéo dos servicos de: desmonte, demolicédo e
fragmentacao de pavimentacao asféltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados;
a carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quilébmetro; o
descarregamento; a selecdo e a acomodacédo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3. Infraestrutura Urbana

Nos locais indicados em projeto deveré ser executada a completa recuperacao

do pavimento asfaltico. Devera ser realizada a demolicdo do material danificado, bem

como a retirada de eventuais residuos e solos a fim de atingir nivel necessario para a
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execucao dos servigcos. Apés a limpeza, devera ser realizada a compactacao da base
do pavimento com soquete vibratorio e, em seguida, executar lastro de brita graduada
nos locais em que o pavimento sera executado por completo.

Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, a contratada devera
tomar as providéncias necessarias para evitar que o material espargido atinja
eventuais elementos ja existentes como guias, calcadas e guarda-corpo. A
distribuicdo desse material ndo podera ser iniciada enquanto ndo for atingida e
mantida, dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria para obtencédo da
viscosidade adequada a distribuicdo e quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de 10° C, ou em dias chuvosos, com chuva iminente ou quando a superficie a ser
imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por
parte do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de
caracterizacdo exigidos na Norma DNIT 144/2014, correspondente a data de
fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de
servico, se 0 periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Devera conter a
indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetddo e a
distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obras.

ApoOs a perfeita conformacédo geométrica da base, procedera a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

A fim de evitar a superposi¢cdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das
aplicacoes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo
gue o inicio e o término da aplicacao do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas,
as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante
asféltico devera ser imediatamente corrigida.

O acabamento sera efetuado por vibro-acabadoras. Caso ocorram

irregularidades na superficie da camada, as correcdes serao feitas pela adicdo manual
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de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos
e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, serd iniciado o
processo de rolagem para compressao. A temperatura de rolagem devera ser a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada
experimentalmente para cada caso.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcédo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressao
devera comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo
deverd ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operacédo de rolagem seguird até o momento em que seja atingida a
compactacao exigida.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém-
rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar
a aderéncia da mistura.

Deverd ser executada a manutencéo da boca de lobo localizada na intersecc¢éo
das Ruas José Batista da Silva e Brasil, entre as estacas 04 e 05, cuja qual contempla
0 assentamento de guia chapéu pré-moldada e colocacéo de tampa de boca de lobo,
padrdo PMSP, confeccionadas em concreto pré fabricado, conforme indicado em
projeto.

4. Acessibilidade

Contempla a execuc¢ao de rampas de concreto com concreto moldado in loco,
feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, conforme projeto.
Serd utilizado para o servi¢o, formas de madeira comum, largura de 10cm, concreto

fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com
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betoneira 400 |. Para as rampas de acessibilidade, admite-se inclinagdo n&o superior
a 8,33%

Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Sobre
contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a
argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de
espessura, formando sulcos na argamassa; assentar as placas de piso podotatil,
batenda-os com martelo de borracha; apds conferéncia do assentamento, rejuntar

utilizando pasta de cimento.

As rampas deveram ser pintadas com tinta acrilica, em duas demaos, incluindo
aplicacao de fundo reparador, com as simbologias conforme NBR 9050.
5. Sinalizacéo Viaria
A contratada devera executar a Sinalizacdo Horizontal correspondente a
pintura das vias e as faixas de pedestre. A Sinalizacdo Vertical é referente as placas
de identificacdo das ruas e de sinalizacdo viaria (adverténcia e regulamentacéo)

conforme projeto basico.

A execucdao dos servicos pela empresa contratada devera seguir rigorosamente
as especificacbes e os detalhes que seguem no Projeto Basico e devem estar de
acordo com o Cdédigo de Transito Brasileiro e Manual Brasileiro de Sinalizacao Viaria,
bem como demais instrucbes fornecidas pela contratante. Da mesma forma, o0s
materiais empregados nesta obra deverao ter qualidade comprovada e obedecer as
especificacdes nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
correspondentes a cada servigo

Disposi¢cdes Finais
Os desenhos, detalhes, particularidades e especificagcdes elaborados pelas

firmas executantes, serdo, cuidadosamente, examinados pelo construtor e
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apresentados a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, para que ndo acarretem
atraso as obras; principalmente em caso de necessidade de modificactes,
substituicGes ou complementacdes.

Em caso de duavidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e
especificacdes, elaborados pelos escritorios de projetos complementares e
especializados e de arquitetura, cabera a Fiscalizacdo e ou Firma Construtora dirimi-

las junto aos autores dos respectivos projetos.

Potim, 12 maio de 2022.
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