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Objeto

O presente memorial tem como objetivo complementar o Projeto Basico de
Reforma e Modernizacao da Praca Miguel Correa dos Ouros, objeto deste documento
técnico, conforme normas especificas vigentes para a perfeita execucdo da obra a
contento da Contratante.

Disposicdes Gerais

O presente documento tem por finalidade estabelecer as exigéncias minimas
para a execucao das obras nele tratadas, sendo embasado, em sua totalizado, nas
legislacbes e normas técnicas pertinentes, devendo estas serem seguidas

rigorosamente durante a execucado de todos 0s servi¢os

O recebimento dos servicos apresentados neste documento sera aceito se, e
somente se, todos as etapas e componentes estiverem de acordo com as diretrizes
estabelecidas nas normas e legislacdes correlatas.

A Prefeitura Municipal de Potim n&o se responsabilizara por situacdes de risco
e acidentes ocasionados por negligéncia, uso inadequado de material ou
equipamentos, assim como falta de equipamentos obrigatérios de seguranca dos
funcionarios da empresa que for contratada para a execucdo dos trabalhos. A
contratada deve zelar pela saude e seguranca dos funcionarios, oferecendo,
obrigatoriamente, todos os equipamentos de protecao coletiva e individual pertinente

aos servicos prestados durante a obra, conforme legislacéo vigente.

A contratada se obrigara a corrigir quaisquer vicios ou defeitos provenientes da
execucdo das obras e servicos, bem como sera responsavel integralmente pelos

prejuizos causados a terceiros decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.
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Deverao ser seguidas rigorosamente as especificacbes dos projetos e normas
vigentes da ABNT, as diretrizes do 6rgao fiscalizador da contratante, este memorial,

assim como obedecidas as etapas liberadas pela fiscalizagéo.

A contratada devera apresentar responsavel técnico, com formagdo em

Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente registrado no CREA ou CAU.

Os residuos provenientes das atividades devem ser dispostos de tal forma que
ndo haja descumprimento das Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR
15114. Aremocdao e transporte destes residuos também dever&o obedecer as normas
pertinentes, e se dar de maneira apropriada, aprovada pela Secretaria de

Planejamento Urbano.

Os locais de descarte de material devem estar adequadamente aprovados pela
Secretaria de Planejamento Urbano. As remocdes deverédo estar de acordo com o
previsto na Lei Municipal n® 993/2019 (Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Salidos).

Descricao Dos Servigcos
1. Servigos Preliminares

A demolicdo da estrutura remanescente do Coreto Papa Jo&do XXIll, bem como
a acomodacdo e destinagdo dos residuos oriundos dos servicos sdo de

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Potim, através da Secretaria competente.
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A Placa de Obra deveré ser afixada em local visivel, em chapa metdlica, nas
dimensdes e modelos recomendados pelo Contratante, assim como a indicacéo pelo

mesmo do local a ser instalada.

A sinalizacgao de transito no local de trabalho, deveré ser efetuada de forma a
adequar os desvios locais necessarios (seguindo orientacdes do departamento de
transito da Prefeitura Municipal) e isolamento nos locais de trabalho com
principalmente em areas de movimentagcdo de maquinas e equipamentos de maneira
a assegurar a seguranca de pedestres e veiculos motorizados ou ndo se evitando

acidentes de trabalho.

No canteiro de obras sO6 poderdo ser colocadas placas da Empresa
Construtora, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, apos prévio

consentimento da Fiscalizacao, principalmente no que se refere a sua localizacao.

A locacéo de vias, calgadas, tanques e lagoas dar-se-4 para toda area prevista
em projeto, tendo em visto que na mesma devera ser locada as calcadas, guias e

sarjetas.

Devera ser realizada a limpeza dos canteiros de gramado para substituicao da
forracdo. O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, equipamentos, a
mao de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execuc¢do dos servicos
executados mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado
para a rocada, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e
transporte, abrangendo: a remocéo de vegetacao, arvores e arbustos, com diametro
do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e

remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal
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na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no

raio de até um quilémetro.

O item remunera a locacao de banheiro quimico para uso dos funcionarios,
modelo standard, incluindo o transporte e instalacdo da cabine. Remunera também a
mao de obra necessaria para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos

efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

O item remunera a alocacgdo, translado até o local da obra, montagem,
instalacao, desmontagem e a remocao completa de container médulo para alojamento

de funcionarios, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

A contratada devera realizar o fechamento provisorio da obra com chapa de
madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de “Erisma uncinatum” (conhecido

como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara).
2. Demoli¢cOes e Retiradas

O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necesséria e ferramentas
adequadas para a execucao dos servi¢cos de: desmonte, demolicdo, fragmentacao de
elementos em concreto simples usado para substituicdo de piso portugués,
manualmente e do embasamento do antigo banheiro; a selecdo e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

O custo unitario remunera a retirada de pisos externos revestidos com mosaico
portugués, conforme locais indicados em projeto, inclusive a selecédo e guarda do

material reaproveitavel.

O item remunera o fornecimento da méao-de-obra necesséria e o ferramental
apropriado para a execucdo dos servigos: desmonte manual de guia pré-moldada,
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conforme indicado em projeto, inclusive o apoio em concreto; a selecdo e separacao
do material, a limpeza e a acomodacdo manual das pecas em lotes, para o
reaproveitamento, ou remocao. A execucdo dos servigcos deverd cumprir todas as
exigéncias e determinacdes previstas na legislagéo: Resolugéo n° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e
nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a remocao
completa de aparelho de luminérias e projetores, fixo em poste, bem como a retirada
das respectivas lampadas; remunera também a selecdo e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remocao
de poste metalico, conforme indicado em projeto, inclusive sistema de fixacao;

remunera também a selecao e a guarda das pecas reaproveitaveis.

O item remunera o fornecimento da méao de obra necessaria para a retirada
completa das pecas de madeira de sustentacdo do sino e placa de obra, selecao e

guarda das pecas reaproveitaveis.

Contempla a mao de obra e equipamentos necessarios para a remog¢ao do sino
e balanco, selecdo e armazenamento de pecas reaproveitaveis e posterior realocacao

do sino.
3. Recuperacdo Mosaico Portugués

Remunera-se o fornecimento de materiais € mao de obra para execucao de

calcamento em mosaico portugués, duas cores, assentado sobre argamassa seca de
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cimento e areia (traco 1:3), rejuntado com cimento comum, conforme indicado em

projeto.

O custo unitario remunera o reassentamento de mosaico portugués sobre base
de areia e cimento, conforme especificado em projeto e o rejuntamento, exclusive a

pedra.

Remunera-se materiais e mao de obra para a execucao de limpeza do mosaico
portugués com acido muriatico, concentracao de 10% a 12%, diluicdo de 1:20 (solucéo
acida:dgua), enxaguando-se a superficie com 4gua apdés a limpeza. Durante a
execucao dos servigos, a contratada devera seguir todas as orientacdes de seguranca
durante o manuseio dos produtos, sento de sua responsabilidade fornecer e orientar

seus funcionarios quanto ao correto uso de EPI's e EPC’s.

Compreende o exterminio de formigas e cupins com praguicidas apropriados e
tamponamento de buracos com terra de boa qualidade. Capina manual ou erradicacéo
guimica de vegetacéo rasteira com retirada da vegetacao e limpeza geral, removendo-
se pedras, tocos, detritos, etc., eventualmente existentes na area. Apos a capina a
area devera apresentar superficie regular, sem sulcos ou depressdes. Limpeza de
arbustos ornamentais, arvores, etc., eventualmente existentes, com remocdo de

galhos secos, popa, etc.
4. Infraestrutura Urbana

Sera nivelado o terreno e escavado a carga de material de 12 categoria,
utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa
carregadeira com 170 hp.Também esta sendo pago o transporte comercial com

caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural, deste material.
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A regularizacdo do subleito € o servico executado na camada superior de
Terraplenagem destinado a conformar o leito da via transversal e longitudinalmente,
de modo a torné-lo compativel com as exigéncias geométricas do projeto. Devera se
feita a execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os
servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma
destinada a pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas;
locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os

servicos de mobilizacdo e desmobilizacéo.

O custo unitario remunera o fornecimento e o preparo dos materiais ;a
dosagem, o transporte, o espalhamento da mistura; a compactacéo e o acabamento

da camada de brita para a execucao de bolsdo de estacionamento

Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, devera tomar as
providéncias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais
elementos ja existentes como guias, calcadas e guarda-corpo. A distribuicdo desse
material ndo podera ser iniciada enquanto ndo for atingida e mantida, dentro do
veiculo distribuidor, a temperatura necesséria para obtencdo da viscosidade
adequada a distribuicao e quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou
em dias chuvosos, com chuva iminente ou quando a superficie a ser imprimada

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por

parte do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de
caracterizagcdo exigidos na Norma DNIT 144/2014, correspondente a data de
fabricagcdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de

servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Devera conter a
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indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e a

distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obras.

Apébs a perfeita conformacdo geométrica da base, procedera a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso nos pontos iniciais e finais das
aplicacdes devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo
que o inicio e o término da aplicacao do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas,
as quais devem ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante
asfaltico devera ser imediatamente corrigida.

O acabamento sera efetuado por vibro-acabadoras. Caso ocorram
irregularidades na superficie da camada, as correcdes serao feitas pela adicdo manual
de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos

e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, sera iniciado o
processo de rolagem para compressao. A temperatura de rolagem devera ser a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada

experimentalmente para cada caso.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcéo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacéo, a compressao
devera comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo
devera ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operacéo de rolagem seguird até o momento em que seja atingida a

compactacgao exigida.
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Durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de direcdo e inversoes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém-
rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar

a aderéncia da mistura.

Devera ser executado o assentamento de guias pré-moldadas, dimensdes
100x15x13x30cm, confeccionadas em concreto pré fabricado, em locais indicados em
projeto, bem como deverdo ser moldadas in loco sarjetas, com 30cm de base e 10 de

largura.
5. Paisagismo

Remunera-se os servicos de fornecimento e plantio de forracdo. Devera ser

executado plantio de Grama Batatais, nos locais indicados em projeto.

Consiste no fornecimento de materiais e mao de obra necesséarios para o
assentamento de guias pré-moldadas em trecho reto, dimensées 39x6,5x6,5x19cm
(comprimento, base superior, base inferior e altura) para a delimitacdo de canteiros

de jardins, conforme representado em projeto.
6. Sinalizagcdo e Acessibilidade

Execucédo de passeio (calgcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Serdo
executados calgcada, com as dimensfes conforme projeto. Serd utilizado para o
servi¢co, formas de madeira comum, largura de 10cm, concreto fck = 20mpa, traco
1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. Para

as rampas de acessibilidade, admite-se inclinacao n&o superior a 8,33%
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Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Sobre
contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a
argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de
espessura, formando sulcos na argamassa; assentar as placas de piso podotatil,
batenda-os com martelo de borracha; apds conferéncia do assentamento, rejuntar

utilizando pasta de cimento.

As rampas deveram ser pintadas com tinta acrilica, em duas demaos, incluindo

aplicagéo de fundo reparador, com as simbologias conforme NBR 9050

A contratada devera executar a Sinalizacdo Horizontal correspondente a
pintura das vias e as faixas de pedestre. A Sinalizacdo Vertical é referente as placas

de identificacdo das ruas e de regularizacdo conforme projeto basico.

A execucao dos servi¢cos pela empresa contratada devera seguir rigorosamente
as especificacdes e os detalhes que seguem no Projeto Basico e devem estar de
acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro e Manual Brasileiro de Sinalizacdo Viaria,
bem como demais instrucBes fornecidas pela contratante. Da mesma forma, os
materiais empregados nesta obra deverédo ter qualidade comprovada e obedecer as
especificacdes nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

correspondentes a cada servico
7. Instalagdes Elétricas — ILUMINACAO PUBLICA

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Sera
feita a escavacdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para

instalacao dos eletrodutos.
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Reaterro manual apiloado com soquete. Sera feito o reaterro manual para

regularizacdo das das cavas abertas para instalacéo de circuitos elétricos.

Cabo de flexivel isolado, 4 mm?, antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais
de iluminacdo ornamental. Ser4 fornecido cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5,
isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor,
0,6/1 kV, secdo nominal 4 mmz2 e fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em

rolo de 19 mm x 5 m para execuc¢éao do circuito de iluminagdo do campo.

Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 %2) - fornecimento e instalacao.
Serd instalado eletroduto enterrado para passagem dos cabos para instalacdo das

luminarias.

Haste de aterramento 3/4 para SPDA - fornecimento e instalacdo. Serdo
instalados, hastes para aterramento em agco SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8" x 3 m, para

aterramento das luminarias ornamentais.

Caixa de inspecdo para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno
= 0,3 m. Seréo instaladas, conforme projeto, caixas de inspe¢ao em polietileno para

aterramento = 300 mm.

Disjuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA (americano) 10 a 50a 240v,
fornecimento e instalagéo. Devem ser instalados no quadro de distribuicdo, conforme

guantidade de circuitos representados em projeto

Remunera o fornecimento e instalagdo de quadros de energia em geral,

executados em chapa metalica esmaltada n.14 e dotados de porta com trinco ou
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fechadura de cilindro, exclusive a respectiva chave seccionadora geral, barramento e

disjuntores.

Remunera-se o fornecimento e instalacdo de barramento de cobre,
considerando-se o comprimento efetivo das barras instaladas. A amperagem do

barramento geral devera ser a mesma da chave geral.

Disjuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA (americano) 60 a 100A 240V,
fornecimento e instalacdo. Sera instalado um disjuntor no poste padrao conforme

projeto.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de contator de poténcia para
corrente nominal de 16 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos
normalmente fechados, para tensdes variaveis de 24 V até 440 V e frequéncia de 50

Hz ou 60 Hz conforme o modelo.

Luminaria LED poténcia maxima 100W: Lumindria de tecnologia LED, na
poténcia maxima de 100W, fornecida pelo fabricante, completamente montada e
conectada, incluindo todos componentes e acessoérios. Corpo em liga de aluminio
injetado a alta presséao; Sistema Optico lente em policarbonato, o conjunto Gtico devera
ser fechado com refrator em vidro temperado. Nao serd admitida, no ambito desta
especificacdo, luminaria LED com lente secundaria confeccionada em polimero
(policarbonato ou acrilico) diretamente exposta ao tempo sem a presenca de um
refrator. Grau de Protec&o, minimo, IP66 para toda a luminaria. Dissipadores de calor
do conjunto, circuitos e LEDs em aluminio injetado; Pintura eletrostatica em poliéster
a po, com protecdo UV, resistente a intempéries e corrosdo, com camada minima de
60 micrometros, na cor cinza; alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexdes,

protetor de surto) com acesso por meio de fechos de pressao; Placa do circuito dos
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LEDs do tipo MCPCB (metal clad printed circuit board) de aluminio, montados por
processo SMD (Surface Mounting Devices). Nao serdo aceitos médulos com PCB de
material fenolite ou fibra de vidro. Nao serd admitida a tecnologia COB LED (chip on
board); Resisténcia a impactos mecanicos. Possuir na sua parte superior uma tomada
7 pinos para telegestao. Classificacao resisténcia mecanica minimo IK-08 (nos pontos
criticos da luminéria, vidro, carcaca e alojamento); Temperatura de Operacdo: no
minimo entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tensdo Nominal de Alimentacdo: 100V a
277V (corrente alternada); Fator de poténcia: Minimo de 0,95; Taxa de distorgao
harmoénica de Corrente (THD): < 10; Frequéncia Nominal: 60Hz; Eficiéncia luminosa
minima: Minimo 135Im/W, com fluxo inicial minimo de 13.600Im, considerando fluxo
luminoso Gtil da luminaria; Angulo de abertura do facho luminoso com classificacéo
transversal tipo I, longitudinal média (demais classificagfes serdo admitidas desde
que atenda os requisitos do projeto luminotécnico), controle de distribui¢do limitada
totalmente limitada (full cut-off); Driver grau de protecdo IP67, com no minimo
70.000hs de vida util, incorporado internamente a luminaria e ter dimerizacéao de 01-
10V; Protetor de surto (DPS): Minimo 10kA/10kV; indice de Reproduc&o de Cor (IRC):
Minimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): 4000K, admitindo o Valor minimo
de 3710 K e o Valor maximo de 4260 K.; Vida util do Conjunto luminaria: Minimo
70.000 horas; indice de Depreciacéo: Minimo L70 (Perda méaxima de 30% do fluxo
luminoso inicial apds 70.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos. Devera
possuir Certificado de Conformidade conforme Portaria n® 62, de 15 de fevereiro de
2017 do Inmetro.

Para os postes de decorativos, luminarias do tipo ornamentais, com as
seguintes especificacbes: Luminaria LED Ornamental poténcia maxima 60W.
Luminaria Urbana Ornamental com tecnologia led, na poténcia maxima de 60W, com

corpo, tampa e suportes em aluminio injetado a baixa pressao, em conformidade com

0 Praca Miguel Correa dos Ouros, 101 — Centro — Potim —SP — CEP 12525-007

O (123112 9200

PREFEITURA MUNICIPAL DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

normas técnicas de materiais (NBR 6834), acabamento em pintura poliéster po
eletrostatico de alta aderéncia e resistentes aos raios UV. Abertura e fechamento por
aro inferior, com dobradica e parafuso imperdivel, facilitando o acesso ao alojamento
dos equipamentos. Placa com lentes e leds de eficiéncia 113Im/W, montados em placa
de circuito impresso do tipo METAL CORE PRINTED BOARD (MCPCB), devido sua
caracteristica de melhor condutividade térmica. Led’s com temperatura da cor
5.000K(tolerancia de +300K) e indice de reprodugédo de cor minimo de IRC=70; com
no minimo 48 Leds e eficiéncia luminosa superior a 80lm/W; fluxo luminoso total
minimo de 5.600Im; conjunto 6tico com manutenc¢ao do fluxo luminoso L70 = 70.000
horas; Grau de protecéo IP 66 no conjunto 6tico e IP44 para o alojamento da fonte de
alimentacdo/driver; com temperatura ambiente de operacdo entre -5°c a +50°c, e
média ambiente ndo superior a +35C, num periodo de 24hs; Fonte de
alimentacao/Driver, montado internamente ao alojamento com no minimo fator de
poténcia de 0,92; eficiéncia superior a 93%, Tensdo de operacdo de 180V a 250V,
com distorcao harmoénica total de corrente, THD < 20%, em conformidade com a IEC
61000-3 2; expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminéaria de, no
minimo, 70.000horas. Fixacdo em topo de poste com diametro de 60mm, através de
4 parafusos allen. Dimensdes: diametro 580mm de 860mm de altura. Atende as
Normas NBR IEC 60598-1 (Luminarias - Requisitos gerais e ensaios); NBR-15129
(Luminarias para lluminagdo Publica — Requisitos particulares); NBR-5101
(lluminagéo Publica).

8. Monumento Sino

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Sera
feita a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas para

execucao de viga baldrame do monumento.
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Reaterro manual apiloado com soquete. Sera feito o reaterro manual para

regularizacdo apods a execucao das vigas baldrames do monumento do sino.

Consiste no fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracéo,
armacao, preparo e langamento do concreto, para a execugao de brocas com

diametro de 20 cm e 1,5m de profundidade para sustentacdo do monumento do sino

Remunera materiais e a mao de obra para execucéo e instalacdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma para a execucdo da viga

baldrame e base do monumento

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessérios para
a execucao e instalacdo de formas para os pilares e vigas do monumento do sino, em
tabua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea
spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambard) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de

enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1,
cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo, lancamento e
adensamento, de concreto com resisténcia minima a compresséo de 20 Mpa para a
execucao da infraestrutura e superestrutura do monumento do sino. Norma técnica:
NBR 12655.

Trata-se do fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacao das armaduras da viga baldrame, base, pilares e

vigas do monumento; estdo incluidos no item 0s servicos e materiais secundarios
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como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de

traspasse para emendas.

Remunera materiais e mao-de-obra necesséria para a execuc¢do de alvenaria
de vedagcdo para concep¢do do monumento do sino, para uso revestido,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 19x19x39 cm e resisténcia minima a
compressdo de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal

hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400 |. Sera chapiscado toda

a alvenaria, de ambos os lados, do monumento do sino.

O item remunera fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra
necessaria para a execucao do reboco, o qual sera medido pela area revestida pelo
reboco, em metros, traco 1:2:6. Sera executado reboco comum sarrafeado em toda

alvenaria, de ambos os lados, do monumento do sino.

Contempla o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima
resisténcia as intempéries, além dos materiais acessoérios e a mao de obra necesséria
para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, remocao de partes soltas,
manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendacfes do fabricante;
aplicacdo da massa em varias demaos (2 ou 3 deméos), em camadas finas com
lixamentos intermediarios, conforme especificacées do fabricante, lixamento final e

remocao do p6 da superficie emassada.
Consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra para a

aplicacdo de manual de pintura com tinta latex acrilico na cor cinza fosco (cimento
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gueimado) no monumento do sino, em duas dem&os. Considera-se, também, a

aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demaos.
9. Limpeza Final

O custo unitario remunera os servi¢os de limpeza por hidrojateamento do piso

portugués apos a execucdo da obra.

Disposi¢des Finais

Os desenhos, detalhes, particularidades e especificacdes elaborados pelas
firmas executantes, serdo, cuidadosamente, examinados pelo construtor e
apresentados a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, para que nao acarretem
atraso as obras; principalmente em caso de necessidade de modificacdes,
substituicGes ou complementagoes.

Em caso de duvidas decorrentes de interpretacdo de desenhos e
especificacdes, elaborados pelos escritérios de projetos complementares e
especializados e de arquitetura, cabera a Fiscalizac&o e ou Firma Construtora dirimi-

las junto aos autores dos respectivos projetos.

Potim, 09 de novembro de 2022.
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