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CORTE AB GALERIA — MURO DE ALA
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Bras CA—50 g1’ Broca #25cm

PLANTA — MURO DE ALA
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DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES
DE DEFICIENCIA FISICA E COM DIFICULDADES DE LOCOMOGAO
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DETALHE PLANTA BAIXA
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Tampéo L
Aco galvanizado a fogo, espessura 3,35mm Placa de Sinalizagao
At;abamen:_o dde todo ttrabal_ho de stqllda, cgrte Aco #18 (1,25mm), com pintura automotiva,
€ turos re? |§a o ntos gmpoles metalicos f evem e com adesivo refletivo grau engenharia
ser executados antes da galvanizagao a fogo prismatico colmeia de alto desempenho
- Tubo 2" - NBR-5580
~ 0] Aco galvanizado a fogo, espessura 3,35mm
E— Acabamento de todo trabalho de solda, corte

e furos realizado nos tubos metélicos devem
ser executados antes da galvanizagao a fogo

Trava anti-giro
Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm? cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Calgada

Trava anti-furto

Barra vergalhdo CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

Lastro de brita

Brita 1# 36,5x2,5cm Concreto 15MPa
1.767,15cm* / 0,001767m?* 38.985,20cm*/ 0,0389m*
Forma Material e Cor
Fundo Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismatico

Colmeia de Alto Desempenho - RGB 45,42,149

Letra Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismatico
Colmeia de Alto Desempenho - Braca
Orla interna Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismatico
E Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Fonte da Letra

Rua, Av, Travessa | Calibri - Bold(Negrito) - 265pt

Nome Calibri - Bold(Negrito) - 112pt
Bairro e CEP Calibri - Bold(Negrito) - 67pt
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Nome

Bairro
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CORTE CD GALERIA — MURO DE ALA

- DIMENSOES A SEREM OBS.
DIAMETRO NA "CORTE"(m)
0o MURO DA ALA
[TUBO(mm)
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Tampao

Aco galvanizado a fogo, espessura 3,35mm FAA
Acabamento de todo trabalho de solda, corte ELEVADA
e furos realizado nos tampdes metalicos devem I

ser executados antes da galvanizagéo a fogo

Suporte Fixacgéo Placa

Aco galvanizado a fogo, espessura 3,35mm
Acabamento de todo trabalho de solda, corte

e furos realizado nos suportes metalicos devem
ser executados antes da galvanizagéo a fogo

Tubo 2" - NBR-5580

2.00

Ago galvanizado a fogo, espessura 3,35mm

Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tubos metélicos devem
ser executados antes da galvanizagao a fogo

Trava anti-giro

Trava anti-furto

Barra vergalhdo CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm? cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Lastro de brita para fixacdo

Brita 1# 36,5x2,5cm Concreto 15MPa

1.767,15cm*/ 0,001767m?* 38.985,20cm?/ 0,0389m?
Tampdo 1 Suporte Fixagéo Placa
Aco galvanizado a fogo, espessura 3,35mm FAA Ago galvanizado a fogo, espessura 3,35mm
Acabamento de todo trabalho de solda, corte ELEVADA Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tampGes metalicos devem |l e furos realizado nos suportes metalicos devem
ser executados antes da galvanizagéo a fogo ser executados antes da galvanizagéo a fogo

275

Tubo 2" - NBR-5580

2.00

Trava anti-giro

Aco galvanizado a fogo, espessura 3,35mm

Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tubos metélicos devem
ser executados antes da galvanizagéo a fogo

Calgada

Trava anti-furto

Barra vergalhdo CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm? cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Lastro de brita para fixacado
Brita 1# 36,5x2,5cm Concreto 15MPa
1.767,15¢cm* / 0,001767m?* 38.985,20cm?/ 0,0389m®
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PLANTA DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTACAO
ESC. 1:300
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——————————— Eixo da rua

Guia e sarjeta a executar

Limite dos trechos

Guia de Travamento

Trecho a Pavimentar

Trecho Pavimentado
FASE 1e2

Trecho Pavimentado
FASE NOSSA RUA

ePV Poco de Visita existente

PV ]
Poco de visita - A executar

Boca de Lobo simples
a executar

Boca de Lobo dupla a executar

Boca de Ledo a executar

Sentido do escoamento
da agua

—> ou —

EO
Estaca a cada 20 m

BLOCO INTERTRAVADDO (16 FACES) e=8cm

VARIAVEL

Secdo tipo - Blogquete

QUADRO DE AREA DE PAVIMENTO

LOCAL STATUSPAV. | AREA[m’] | COMPRIMENTO [m] | LARGURA MEDIA [m]

RUA SAD BENTO NAO PAVIMENTADD | 1106,71 163,66 6,76
RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS NAO PAVIMENTADO | 1324,48 187,80 7,05
RUA SANTA RITA NAO PAVIMENTADO | 128,71 184,39 699
RUA SANTA CLARA NAO PAVIMENTADO | 481,01 106,89 4,50
RUA SAO MATHEUS NAO PAVIMENTADO | 883,11 175,20 5,04
RUA SAD MARCOS NAO PAVIMENTADO | 658,37 130,97 5,03
[TRAVESSA SANTO ANTONIO NAO PAVIMENTADO | 711,15 132,82 535
| TOTAL 645354

QUADRO DE GUIA SARIETA

RUA SAO BENTO

LOCAL GUIA [m] [SARIETA [m?]
B35 o,

TRAVAMENTO [m]

34,74

RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS

13,12

50,37

RUA SANTA RITA

397,69
387,22

12,78

53,53

RUA SANTA CLARA

721

14,42

RUA SAO MATHEUS

218,55|
326,66|

10,78

17,9

RUA SAO MARCOS 261,92 864 6,30
ITRAVESSA SANTO ANTONIO 2811 9,28 40,83
[roTaL 216,66 7084 27,11

Sem escala
Pavimentagdo
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Detalhe da Guia e Sarjeta
Sem escala
FOLHA: 03/04
PROJETO Pavimentag&o com bloguetes e Obra de Infraestrutura Urbana no
Bairro Vista Alegre - Fase 03
BAIRRO: VISTA ALEGRE CIDADE: POTIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DATA: 27/12/2023 ESCALA: INDICADA
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