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B XX
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C B
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CORTE CD GALERIA - MURO DE ALA
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DETALHE DISSIPADOR E COLEOTOR
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0.90

Brita #2 h= 10cm

Brita #2 h= 10cm

Bras CA-50 ∅1"

Barra CA-50 ∅1"

Broca ∅25cm

VARIÁVEL

Seção tipo - Bloquete
Sem escala

Detalhe da Guia e Sarjeta
Sem escala

DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO
TIPO 2

Lastro de Pedra Britada

0.15

Piso Podotátil

0,3

Trava anti-giro
Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm² cada
haletas em perfil soldadas ao poste

0,5

0,
07

5

Trava anti-furto

0,
02

5

Barra vergalhão CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

2,
5

Bloco para fixação
Concreto 15MPa

Lastro de brita
Brita 1# 36,5x2,5cm
1.767,15cm³ / 0,001767m³ 38.985,20cm³ / 0,0389m³ 

0,121

Tubo 2" - NBR-5580
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 

Tampão

Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tubos metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 
Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tampões metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

Rua
Bairro CEP:

0,
25

0,45

Placa de Sinalização
Aço #18 (1,25mm), com pintura automotiva, 
e com adesivo refletivo grau engenharia 
prismático  colmeia de alto desempenho

2,
25

Nome

Calçada

DETALHE PLANTA BAIXA

sentido placa

0,45

Forma Material e Cor
Fundo

Letra

Orla interna
Rua
Nome
Bairro CEP:

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático
Colmeia de Alto Desempenho - RGB 45,42,149

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático
Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático
Colmeia de Alto Desempenho - Braca

Fonte da Letra
Rua, Av, Travessa Calibri - Bold(Negrito) - 265pt

Nome Calibri - Bold(Negrito) - 112pt

Bairro e CEP Calibri - Bold(Negrito) - 67pt

Rua
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Bairro CEP:

0,45
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0,015
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R0,01
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Trava anti-giro
Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm² cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Trava anti-furto
Barra vergalhão CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

Bloco para fixação
Concreto 15MPa

Lastro de brita
Brita 1# 36,5x2,5cm
1.767,15cm³ / 0,001767m³ 38.985,20cm³ / 0,0389m³ 

Tubo 2" - NBR-5580
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 

Tampão

Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tubos metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 
Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tampões metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

Calçada

Suporte Fixação Placa
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 
Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos suportes metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

A-32b

FAIXA
ELEVADA

Trava anti-giro
Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm² cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Trava anti-furto
Barra vergalhão CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

Bloco para fixação
Concreto 15MPa

Lastro de brita
Brita 1# 36,5x2,5cm
1.767,15cm³ / 0,001767m³ 38.985,20cm³ / 0,0389m³ 

Tubo 2" - NBR-5580
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 

Tampão

Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tubos metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 
Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos tampões metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

Calçada

Suporte Fixação Placa
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm 
Acabamento de todo trabalho de solda, corte
e furos realizado nos suportes metálicos devem
ser executados antes da galvanização a fogo

A-32b

FAIXA
ELEVADA

R-1

PLANTA DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTAÇÃO
ESC. 1:300

BAIRRO: VISTA ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

CIDADE: POTIM

DATA: 27/12/2023 ESCALA: INDICADA

SITUAÇAO S/ ESCALA

PROJETO Pavimentação com bloquetes e Obra de Infraestrutura Urbana no
Bairro Vista Alegre - Fase 03

OBSERVAÇÃO:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Potim
CNPJ: 65.042.855/0001-20
Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Autor do Projeto e Responsável Técnico

Engenheiro Civil
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