MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Pavimentacdo, Recapeamento Asfaltico, Execucdo de Guias e Sarjetas de Vias do Municipio

Local: Rua Caicara, Rua José Antunes de Carvalho, Travessa José Antunes de Carvalho, Rua Luiz Thomaz

Lima

Referéncia: CDHU 190 SD, DER jun/2022

BDI: 23,38%
1.0 CANTEIRO
Item Fonte Caddigo Descrigdao dos Servigos Un. Quantidade
11 INiCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
Banheiro quimico modelo Standard, com manutengao
111 CDHU 02.01.180 |conforme exigéncias da CETESB UNMES 2,00
Conforme periodos estimados para execugao da obra e cronograma fisico financeiro = 01 unidade x 02 meses 2,00
1.1.2 CDHU 02.08.020 |Placa de identificagdo para obra M2 5,25
Conforme padrao de medidas do convénio = base = 3,5 m x altura=1,50 m 5,25
2.0 RUA CAICARA
RECAPEAMENTO ASFALTICO E INTERVENCOES NO
2.1 PAVIMENTO
Demolicdo (levantamento) mecanizada de pavimento
211 CDHU 03.07.010 |asfaltico, inclusive carregamento, transporte até 1 M2 119,43
quilébmetro e descarregamento
Somente nos trechos em que o pavimento recebera tratamento, conforme areas indicas na hachura em
. 119,43
vermelho no projeto = 386,25 M2
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagado do
2.1.2 CDHU 54.01.030 |subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de M2 386,25
1km
Somente nos trechos em que o pavimento recebera tratamento, conforme dreas indicas na hachura em
. 386,25
vermelho no projeto = 386,25 M2
Sarjeta ou sarjetdao moldado no local, tipo PMSP em
2.1.3 CDHU 54.06.160 M3 4,88
concreto com fck 20 MPa
Perimetro total + Sarjetdo = [(29,35 + 12,10 + 22,90 + 46,78)x0,30x0,11] + (0,80x13,22x0,11) + e
(0,30x1,55x0,11) = !
214 | CDHU | 54.01.210 |Base de brita graduada R 115,88
Somente nos trechos em que o pavimento recebera tratamento, conforme areas indicas na hachura em T
vermelho no projeto = 386,25 m? x 0,3 m de base pds abertura de caixa !
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
2.1.5 CDHU 54.03.210 M3 19,31

quente - CBUQ




Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando (recapeamento x espessura do pavimento

e=5cm) = 386,25 m2x 0,05 m (5 cm) 19,31
2.1.6 | CDHU | 54.03.230 |Imprimag§o betuminosa ligante | M2 386,25
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento / pavimentacdo desta rua =
5 386,25
386,25m
2.1.7 | CDHU | 54.03.240 |Imprimag§o betuminosa impermeabilizante | M2 386,25
Somente nos trechos em que o pavimento recebera tratamento, conforme dreas indicas na hachura em
ot = 2 386,25
vermelho no projeto = 386,25 m
218 | CDHU | 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa [ ™ 71,99
Trechos dos fundos indicados no projeto - 31,54+28,35+12,10 71,99
22 SINALIZACAO
CDHU 20.02.016 SlnallzagaON horizontal em massa termoplast.lca a quente M2 80,10
291 por extrusdo, espessura de 3,0 mm, para faixas
Conforme detalhe de faixas de pedestres = ((4,50 m faixa de retengdo x 0,30 m espessura) + (8 faixas com 5,00 80.10
m comprimento x 0,30 espessura) x 01 pontos de instalagdo) !
292 CDHU 12.01.021 [Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 1,00
Conforme detalhes de sinalizagdo vertical = 02 brocas de 0,50 metros para 02 colunas metalicas (placas) 1,00
CDHU 20.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento UN 2,00
2.2.3 de3,6m
Conforme detalhes de sinalizagao vertical = 02 colunas metdlicas para placas de advertencia A 32b e nome de 56
rua !
CDHU 20.03.001 PIaca.para smallzlagao viaria e,m chap,a de agzo, totalmente M2 0,29
224 refletiva com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m
Conforme detalhes de sinalizagdo vertical = 1 placa de 0,30 m de base e 0,60 m de altura A32b + 2 placas
. I 0,29
0,45x0,25 m identificacdo de rua
3.0 RUA JOSE ANTUNES DE CARVALHO
RECAPEAMENTO ASFALTICO E INTERVENCOES NO
3.1 PAVIMENTO
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm,
3.1.1 CDHU 03.07.080 |inclusive remogdo do material fresado até 10 quilometros M2 681,43
e varrigao
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento - area de intervencao 681,43
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
3.1.2 CDHU 54.03.210 M3 27,26
quente - CBUQ
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando (recapeamento x espessura do pavimento T
e=4,0cm) = 681,43 m?x 0,04 m !
3.1.3 | CDHU | 54.03.230 |Imprimag50 betuminosa ligante | M2 681,43
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento = 681,43 m? 681,43
314 | CDHU | 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | ™ 5,60
Guia de travamento fim da rua = 5,60 m 5,60
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em
3.1.5 CDHU 54.06.160 M3 1,56

concreto com fck 20 MPa

Sarjetdo e sarjeta = (0,80x4,62x0,11)+(35*0,3*0,11)

1,56




Demolicdo (levantamento) mecanizada de pavimento

3.1.6 CDHU 03.07.010 |[asfaltico, inclusive carregamento, transporte até 1 M2 152,54
quildmetro e descarregamento
Trecho onde empoga dgua indicado no projeto = 47,90+104,64 m? 152,54
3.1.7 CDHU 54.01.210 |Base de brita graduada M3 44,18
Trecho onde empocga dgua indicado no projeto = 47,90+104,64 m2x 0,30 m 44,18
3.2 SINALIZACAO
321 CDHU 12.01.021 |Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 1,00
Conforme detalhes de sinalizagdo vertical = 02 brocas de 0,50 metros para 02 colunas metalicas (placas) 1,00
CDHU 20.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento UN 2,00
3.2.2 de 3,6 m
Conforme detalhes de sinalizagao vertical = 02 colunas metalicas para placas de advertencia A 32b e nome de 500
rua !
Placa para sinalizagdo vidria em chapa de aco, totalmente
CDHU 70.03.001 . , . . 2 M2 0,45
323 refletiva com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m
Conforme detalhes de sinalizagdo vertical = 4 placas de0,45 x 0,25 m para identificacdo das ruas e travessa 0,45
4.0 TRAVESSA JOSE ANTUNES DE CARVALHO
RECAPEAMENTO ASFALTICO E INTERVENCOES NO
4.1 PAVIMENTO
Fresagem de pavimento asfdltico com espessura até 5 cm,
4.1.1 CDHU 03.07.080 |inclusive remogdo do material fresado até 10 quildmetros M2 176,42
e varrigcao
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento - area de intervengao 176,42
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
4.1.2 CDHU 54.03.210 M3 7,06
quente - CBUQ
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando (recapeamento x espessura do pavimento i
e=4,0cm) =176,42 m?*x 0,04 m !
413 | cpHU 54.03.230 |Imprimacdo betuminosa ligante M2 176,42
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento = 176,42 m? 176,42
5.0 RUA LUIZ THOMAZ DE LIMA - TRECHO 02
RECAPEAMENTO ASFALTICO E INTERVENCOES NO
5.1 PAVIMENTO
Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm,
51.1 CDHU 03.07.080 |inclusive remogdo do material fresado até 10 quilometros M2 2015,15
e varrigao
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento - area de intervencao 2015,15
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
5.1.2 CDHU 54.03.210 M3 100,76
quente - CBUQ
Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando (recapeamento x espessura do pavimento 100076
e=5,0cm) = 2.015,15 m?x 0,05 m !
513 | CDHU 54.03.230 |Imprimag&o betuminosa ligante M2 2.015,15

Conforme medidas constantes nas hachuras do projeto, indicando recapeamento = 2.684,80 m?

2015,15




Sarjeta ou sarjetdao moldado no local, tipo PMSP em

5.1.4 CDHU 54.06.160 concreto com fck 20 MPa

M3 1,16

Conforme medidas constantes em pontos da rua que param agua = 20,25+6,82+7,92 m x 0,30 larg. x 0,11 m

1,16

altura
5.1.5 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 37,77
Conforme medidas constantes em pontos que ndo existem guia e pontos de travamento = 20,25+17,52 37,77

5.2 SINALIZACAO

Sinalizacdo horizontal em massa termoplastica a quente
CDHU 70.02.016 . . M2 60,33
por extrusdo, espessura de 3,0 mm, para faixas

521

Conforme detalhe de faixas de pedestres = ((3,50 m faixa de reteng¢do x 0,30 m espessura x 2) + (11 faixas com
5,00 m comprimento x 0,30 espessura) x 2 pontos de instalagdo) + 4 tracejadas centrais de 0,10x1,00 no

cruzamento e embocadura + faixa continua em toda extensdo da rua marcada em projeto x espessura de 0,10 60,33
m
522 CDHU 12.01.021 [Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa M 1,00
Conforme detalhes de sinalizagdo vertical = 2 brocas de 0,50 metros para 6 colunas metalicas 1,00
Coluna simples (PP), didametro de 2 1/2" e comprimento
CDHU 70.04.001 |COluna simples (PP), di / pri UN 5,00
5.2.3 de3,6m
Conforme detalhes de sinalizagao vertical = 2 colunas metdlicas para 2 placas de advertencia A 32b + 3 5 00
colunas para as placas de nome de rua !
Placa para sinalizacdo viaria em chapa de aco, totalmente
CDHU 70.03.001 P as m chapa de ae M2 0,90
524 refletiva com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m
Conforme detalhes de sinalizagdo vertical = 2 placas de 0,30 m de base e 0,60 m de altura + 6 placas com
0,90
nome de rua 0,45 x 0,25 m
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